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Angaben ohne Gewahitrrtimer und Anderungen vorbehalten.

Einleitung

Das MSL4 ist eimultifunktionaler Datenloggerin vierter Generationund ermdglicht viele neue
Einsatzgebiete durch neue Features:

Linux basierendes Betriebssystem

integrierte Datenbank

galvanisch getrenntefO-Controller mit 16 Kanélen (4 Digi\DigOut, 4 Aln, 4 AOut)
Netzwerk und LTE 4G (Fallback auf 3G) immer vorhanden

LTE Router Funktionalitat

Sichere Datenlibertragung Zertifikate Handling / OpenVPN

galvanisch getrennt®S485-Schnittstelle fir viele Protokolle wModbus, Profibus...
USB Intefaces zur individuellen Erweiterung (USB, USBNireless MBUS, ....)
HDMI Anschluf3 fur Bildschirme / TFT etc.

Analoge Ausgénge sowohl fiil0 V, als auch-20 mA

aktiver M-Bus mit bis zu 80 NBus Lasten

erweiterbar um zusatzlichBO-Controller
bewahrtes Hutschienengehéause
integrierte USV

Viele Protokolle fur die Anbindung von Fremdsystemen, wie z. B. Modbus, Profibus, Dali,uBdcnet

vieles mehr

Sichere OpenVPN Verbindungen, Zertifikat Handling zur Leitstelle.

Neue Anwendungsgebiete wie z. B. Tatiime am Regelenergiemarkt.
IntegrierterWebserverzur Parametrierung (keine weitere Einrichturgsftware notwendig).

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor d&lontage des Datenloggers MSkdrgfaltig durch.

Inhalt dieser Anleitunglient derMontage des DnloggersMSL4sowie ckr Installation und
Bedienungiber den integrierten Webserver.

Der Betrieb de®atenloggerdMSL4ist nur in unbeschadigtem Zustand zuléssig
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Verwendete Symbole

Die nachfolgenderund in der gesamteBedienungsanleitungerwendeen Symbole weisen jeweils
aufwichtige Zusatzinfos hinnhsbesondere die Gefahrensymbole sind unbedmgbeachterum
Gefahren, sowie Saelind Personenschéden zu vermeiden!

A = Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fir Leib und Leben!

A = Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung deriiving besteht Gefahr fiir Leilmd Leben
durch Elektrizitat!

= Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fiir die Umwelt und das Gerét!

[s)
1 = Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationel tnilfreiche Tipps.

= Verweis auf zusatzliche Informationen in anderen Unterlagen.

An wen wendet sich diese Anleitung?

DieseAnleitung wendet sich anielqualifizierte Elektréachkraft, die den Datenlogger
montiert/installiert.

Lieferumfang
Datenlogyer MSL4im Gehause
LTE Antenne (optional)

SIMKarte (optional)

Fur die Inbetriebnahme ist ein PC oder Notebook mit einem Standardwebbrowser
notwendig. Im MSL4 ist das DH@&otokoll aktiviert, sodass dieser nach dem Aufschalten eine IP
Adresse vom Raer bezieht.
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Montage und Installation

Das MSL4 wird mit den beiden, am Geh&use befindlichen, Schrauben auf einer 35 mm Hutschiene
(DIN EN 500022) befestigt. Allgemeiner Standard ist die Montage in Schaltschrénken oder Gehausen
im industriellen Bereich.dhten Sie bei der Wahl des Montageortes auf die fur den Einsatzzweck
angewandten Normen fir Schutzart und Schutzklasse. Achten Sie auf ausreichende Beluftung, um
Stauwarme zu vermeiden und gentigend Abstand zu anderen Geraten, um Storeinfliisse zu
vermeiden Die Innentemperatur des Schaltschranks darf 55 °C nicht tGbersteigen. Das MSL4 wird mit
24\rDCversorgt.

Das Gehéause wird in einem sogenannten Strangp&aiiause geliefert. Je nach Ausbaustufe
ergeben sich unterschiedliche Langenmalfie (siehe Abbildungten,alle MalRe in mm). Die Hohe
der Gehéause ist bei allen Varianten 50 mm.

225

2 8 MSL4 32 10
B3 MSL4 12/4 10 + 16 10
2 8 MSL4 16 10
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Leitungsquerschnitte

Stecker

Auf alle Geratevarianten Steckverbinder fir485, GPIO und MBus (optional) enthalten. Fir die
Installation kénnen diese aus der Buchse herausgezogen werden. Verwenden Sie Leitungen mit
folgendenQuerschniten bzw.Durchmessar:

Leitungstyp Querschnitt Durchmesser
eindréhtig 0,08 mm2 2 mm?2 0,3 mmg¢ 1,6 mm
mehrdréahtig 0,08 mm% 1,5 mm?2 0,3mm¢ 1,4 mm

AAchten Sie beim Aufstecken der Stecker in die Buchsen darauksidagsdig mit den
Buchsen abschlieRen! Bei falsch gesteckten SteckerndsmnZerstérung oder Fehlfunktionen
fihren.

Federkraftklemmen

Gerate mit optionalen¥ O-Controller haben zusatzlich Federkraftklemmen fir digitale und analoge
Ein und Ausgéange.

Fur das AnschlieRamd Losen von Leitern missen die Betatigungsdriicker mit einem
Schaubendrehembedientwerden.

Verwenden Sie Leitungen mit folgenden Querschnitten bzw. Durchmessern:

Leitungstyp Querschnitt Durchmesser
eindréhtig 0,14 mm% 0,5 mm?2 0,4 mm¢ 0,8 mm
mehrdrahtig 0,2 mm2-0,5 mm?2 0,5 mm¢ 0,8 mm

Seite9von 133
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Sicherheit

A Beachten & unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!

Bei Nichtbeachtungyefahrden Sie sich selbst und andere!

Bestimmungsgemale Verwendung

DasMSLA4 ist ein universeller Datenlogger fihBJs, Modbus, S@ahler sowie analogen Sensoren.
Diese Daten werden zyldis erfasst und kdnnen von Ubergeordneten Systemen ausgelesen und
verarbeitet werden.

Daruber hinaus kann er als Gateway eingesetzt werden, um Gerate von Drittanbietern tber die
eingebaute LHKommunikationseinheit oder die Ethern8thnittstelle anzubinde

Zu diesem Zweck steht eine-BlusSchnittstelle sowie einRS485-Schnittstelle zur Verfugung.

Weiterhin stehen digitale und analoge Ausgange zur Verfligung, welche entweder von
Uibergeordneten Systemen gesteuert werden kénnen, oder durch eine parametigerne
Steuerung beeinflusst werden kann.

Mit dem integrierten Kommunikationsmodul eignet sich das MSL4 fir die dezentrale Datenerfassung
von Energieund Umweltdaten. Abgelegt werden die Daten in einem Ringspeicher. Gespeicherte
Daten kdénnen Uber eineWebzugriff im Json Format ausgelesen werden. Die Konfiguration des
MSL4 geschieht tber den im Gerat enthaltenen Webserver.

A DasMSL4darf inseinerVerwendung ausschliellietts Datenlogger oder als Gatewggnutzt
werden.

Seitel0von133
Stand22.09.2020



3.2

FW Systeme GmbH Handbuch W
Steinkamp 22 MSL4

26125 Oldenburg Sicherheit Systeme

Allgemeine Sicherheitshinweig

A Bei der Montage des Zubehors besteht die Gefahr von erheblichen Persorgefoder
Umwelt- und Sachschaden. Deshalb darf das Zubehdr nur von Fachunternehmen montiert und von
Sachkundigen degrstellerfirmenerstmalig in Betrieb genommen werden!

Die Abeiten durfen nur von qualifizierteElektrofachkréafterausgefiihrt werden!

Verwendetes Zubehdr muss den technischen Regeln entsprechen undHeasteller in Verbindung
mit diesem Zubehérugelassen sein.

Es durfen nuPrignalersatzteile verwendet wereh.

A Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fir Leib und Leben
durch Elektrizitat!

A Durch die Fernsteuerung kann es zu Fehlfunktionen in der Anlage
kommen. Jegliche Sicherheitsaspekte sind daher durch andere Komponenten vozuDrt
gewadhrleisten und werden nicht durch das MSL4 tbernommen.
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Systemibersicht

Als Basissoftware dient ein Linux Betriebssystem. Die darauf laufende Applikation ist in Java
programmiert und beinhaltet die Verarbeitung der an den Schnittstellen anliegeSimale und
Protokolle, die Kommunikationssteuerung LTE, Ethernet, Gateway etc. und einen integrierten
Webserver.

Der Webserver ist fur die Parametrierung vorgesehen und ermdglicht auch bereits die Visualisierung
von Messwerten.

Daten und Parametrierumwerden in einer Maria Datenbank (MySQL) gespeichert.

D
Kartenslot

HDMI

optionales
Einsteckmodul

USBHub
Internes M-Bus
Ehernet Bhernet Modul M-Bus
Galvanisch getrennt
UsBl H
- usBL Linux QM3 Hauptcontroller
UART|
uss2 U2 TTL
2B Maus Appl Modbus
485
Uss3
28 Keyboard Sszd uss e
L uss BSV Ealilicht
Reset
A
galv. Tr g
FERT
am - L
10-Controller
) Slabs
Pl LTEEngine
Qnterion Sromversorgun Watchdog
wng e faieann]
e
A
Optionale interne USV
A4
24VDC 4A H 40 | 4Dl H 4DO0 |—

Die LEDAnNzeige

Die auf der Grundplatin@m oberen und unteren RaralifgebrachterLeuchtdioden (LE®leuchten
durch die transparenten Flacheles Gehduse®ie dazugehdge Funktion ist aufler Frontfoliedes
Gehauseschematisclaufgedruckt.
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I/ O-Controller /loo)ntroer %

LED Beschreibung

Power Die PowetLED leuchtet, sobald die Versorgungsspannung4®&DCanliegt.

LTE Die LTEED gibt Auskunft Giber den Einwahlzustaer integrierten LTE Engine.
Nach dem Einschalten leuchtet sie zunachst dauerhatft (Initialisierung). Sobalg
Engine korrekt eingewahlt ist, signalisiert sie es durch einen Blitzmoduss(78N,
3 Sek. AUS usw.).

RS485 Die RSI185-LED blinkt bei erund ausgehenden Datenpaketen Uber die48S
Schnittstelle. So kann kontrolliert werden, olBz.Modbus Z&ahler mit dem MSL4
kommunizieren.

Achtung:Bei dauerhaft leuchtender LED sind wahrscheinlich die Leitungen A und B
vertauscht!

M-Bus Die M-BusLEDnlinkt bei ein und ausgehenden Datenpaketen Uber dieBuds
Schnittstelle. So kann kontrolliert werden, obBlis Zahler mit dem MSL4
kommunizieren.

Digitale Die entsprechende AusganbED leuchtet dauerhaft, sobald der zugehdrige

Ausgange digitale Ausgangingeschaltet ist.

Digitale Die entsprechende Einganrgg&D leuchtet dauerhaft, sobald der zugehdorige digi

Eingange Eingang eingeschaltet bzw. aktiv ist.

[/O-Controller

Die I/OControllerLED blinkt im Sekundentakt kurz auf. Sie signalisiert sorait ih
korrekte Kommunikation mit dem Hauptcontroller.

Activity Die ActivityLED blinkt mit jedem Zugriff auf den Datenspeicher. Er signalisiert
die Ubliche Aktivitat des Hauptcontrollers auf seine Ressourcen.
VPN Die VPNLED leuchtet dauerhaft, sobalcheigesicherte VPNerbindung zum VRN

Server hergestellt ist.
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5 Systemkomponenten und technische Daten

Nachdem Sie im letzten Kapitel emgroben Uberblick, iiber deAufbaudesMSL4bekommen
haben, wird in diesem Kapitel der Einblick vertieft.

5.1 Spannungsersorgung

DasSystem wird mi24\ADG 1 A versorgtEin entsprechende Schaltnetzteil ist als Zubehdr erhaltlich
(siehe Bestellinformationen)

5.1.1 USsvVv
DasMSL4 kann optional mit interneder externer USV bestellt werden.

Die interne USV befindet sich danntathalb des Deckels und ist mit dem Mainboard verbunden:

Die interne USV dient der Absetzung von einer Netzausfallmeldung Uber LTE.

Die externe USV versorgt das gesamte MSL4 bei Netzausfall fir mehrere Stunden mit Energie. Die
USV besteht aus einem wechaltfahigen Netzteil und eine@4\+DCBleiGelAkku als
Energiespeicher.

Seitel4von 133
Stand22.09.2020



5.2

FW Systeme GmbH Handbuch m
Steinkamp 22 MSL4

26125 Oldenburg Systemkomponenten untéchnische Daten St S paie

Bei Netzausfall am Netzteil wird das MSL4 automatisch von dem Akku versorgt. Gleichzeitig erfolgt
eine Netzausfallmeldung Uber LTE.

Die Bestellinformationen finden Sie am Ende Hasdbuchs.

Linux CM3 Hauptontroller

Der Compute Module 3 (CM3) mit dédfmrmfaktor DDR2 SDIMM ist die langzeitverfligbare
Variante des Raspberry 3. Es wird eine Verfligbarkeit bis mindestens Januar 2023 gewabhrleistet.

Der CM3 ist ausgestattet mit eineBCM2837Prozessor Systeqn-Chip (SoC) sowie mit 1 GB
LPDDR2 RAM und 4 GB eMMC Flashspeicher.

Der Prozessor arbeitet mit einem Systemtakt von 1&1bdy.

Das Betriebsystem islasauf Linux basiée RaspbiarGNU/Linux 9 (stretch) mit der Kernel Version
4.14
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I/ O-Controller

Zur Stérmeldungsund Betriebsdatenerfassung des Datenloggers ist folgend&tiaktur
vorgesehen:

I/O-Art Anzahl Funktionen
- : fur potentialfreie Kontakteoder Zéhler mit SO
Digitaler Eingang 4 .
Schnittstelle
Analoger Eingang 4 4-20 mA,0-10 V, NT@er Jumper wahlbar)
Digitaler Ausgang 4 12V DC geschaltémax. 25mA)
Analoger Ausgang 4 4-20 mA, @10 V (per Jumper wéhlbar)10 V

DasMSL4 kann auch mit zwei HControllern bestellt werden und bietet somit
Erweiterungsoptionen auf 8 digle Eingadnge, 8 analoge Eingénge, 8 digitale Ausgange und 8 analoge

Ausgénge.

Die I/OControllerLED blinkt im Sekundentakt auf. Sie signalisiert somit ihre korrekte
Kommunikation mit dem Hauptcontroller. Sollte diese fur 120 Sekunétgt sekiindlich linken,
verursacht der I/@Controller einen Reset an dem Hauptcontroller. Der TimeDetgult120s) des

a2 §OKR23d 1+yy NoOoSNJI RSy 2S06aSNWSNI @SNNY RSN
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5.3.1 Digitale Eingange

QPOWER (RLTE & ® XRXRXR
ENZ OO PR ERe) fo00000070000000
PE + - Diversity Main GND B A M-Bus +24V L1d L2d L3d Lygd Lqd Lpd L3d Lad
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausginge
MSL4

R

(E TR oy e T ae v ae
LAN UsB HDMI GPIO Analoge Eingange | Digitale Eingdnge
1 2 _ 3 M [21 [11 r2'| [3'| [41 Akt
IC 1| IC 1| IL ]
ST — = = olbodododd
VPN (&) Activity IfO—ControIIer@ RN R R R

Die digitalen Eingange dienen zur Erfassung von Stérmeldungen oder Batmngidurch Zahler mit
SOSchnittstelle.

Die Eingange sind elektrischlganzipiert, dass sie auf der anderen Seite potenzialkkeietakte

voraussetzt. An der mit + markierten Seite der Kontakte liegt eine Spannung von +12VDC an, welcher
Uber einen potenalfreien Kontakt auf die Minusseite gebriickt werden kann. Verdrahten Sie die
potenzidfreien Kontakte wie folgt:

1 2 3 4
1 1 r 111

+ -+ -+ -+ -

00000000

Relaisskontakt,
Tirkontakt, ...

DerZustand des jeweiligen digitalen Eingangs wird tber eine LED signalisiert. Wenn der
aufgeschaltete Kontalgeschlossen ist, leuchtet die LED.
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Neben potenzialfreien Kontakten fur Statagler Stormeldungen kénnen auch Zahler mit SO
Schnittstelle an den digitalen Eingangen angeschlossen werden. Das MSL4 z&hlt dann die Impulse,
welche auch durch das blinkenrdeED signalisiert werden, auf. In der Weboberflache kénnen dann
Energie und Leistung des Zahlers visualisiert werden.

Anschluss von Zahlern mit-S@hnittstelle:

1 2 3 4
r 1 rrr 1 r

+ -+ -+ -+ -

00000000

KI20

Ki21

Seitel8von133
Stand22.09.2020



Handbuch
MSL4
Systemkomponentennd technische Daten

FW Systeme GmbH
Steinkamp 22
26125 Oldenburg

gl

Systeme

5.3.2 Analoge Eingange

&K @ RRXRXR
BN ﬂ|@|®|@}®| ‘oooooooouoooooooo‘

&POWER XILTE

e ©  ©

PE + Diversity ~ Main GND B A M-Bus +24v 131 121 131 1gd Lyi o] L3d Lgd
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausginge
MSL4

(E R e el
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange | Digitale Eingdnge
1 2 _ 3 h & r1'| r21 r31 r4'| r1'| r21 r3'| r4'|
IC 1| IC 1| IL ] - - -
| I | | HeoSloo00000lb0000000
RVPN & Activity 1/0-Controller () RNRRX®

Als Signaltypen flr die analogen Eingakgenen Einheitssignale mit wahlweis€0mA, 420 mA,

0-10V oder fur Temperaturmessungen NTC Sensoren (Typ 5K NTC, Temperaturbeiwert [B25/100]
3988K) erfasst werden. Die Temperatursensoren sind bei der FW Systeme GmbH in verschiedenen
Varianten erhaltlib (siehe Bestellinformationen).

Die jeweiligen Eingangstypen werden Uber ein Jumperfeld auf deCdi@rollerplatine mittels

Jumper (Codierschalter) eingestellt. Schalten Sie das Gerét vor dem jumpern spannungsfrei. Bei
Beruihrung der Platine ist im Vorfetlarauf zu achten, dass Sie selbst nicht elektrostatisch aufgeladen
sein kénnten eine Entladung Uber die Platine kann zu Schaden fiihren. Ziehen Sie den Deckel nach
oben ab. Auf der Platine befindet sich derd@ontroller auf der rechten Seite:

|

R
e

oy o
!

o l A

‘al-i |0-Controller NEEE=IC)

"
G

LB

Stand22.09.2020
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Das amperfeld Gber den analogen Eingédngen bezieht sich wie folgt auf die jeweiligen Eingénge

jedem Eingang gehoren 6 Stifte

Jumperfeld Analoge Eingange

-+ -+ -+ -

OOOOOOOO

Analoge Eingange

Jeder Eingang kammit Hilfe der Jumpewie in den folgenden Bildern individu&bnfiguriert

werden:

Einheitssignal aL0V

eeq

\\.\./,

|

Einheitssignal @0 mA/ 4-20 mA

oy
T

Temperatureingang NTC

=
py

|

Stand22.09.2020
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1 NICH /MA 1
0-10 v noH mA
g Normalsignal
Normalsignal g Te mperatu rmessung
Jumperfeld Analoge
Eingange 6‘
[EX T XN Y Y
(XY XN Y XY
1 1 1
GGG e
Temperatur 0-20 mA 0110V
-messung Normsignal Normsignal
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5.3.3 Digitale Ausgange

®POWER (XILTE & & D Y
el © © el | DIl P00009000J00000000
PE + - Diversity Main GND B A M-Bus +24v  LqJd L2Jd L3d L4djLqd L3 L3 Lgd
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange | Digitale Ausgange
MSL4

R

Ce T
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eingange
1 2 _ 3 h A [11 r21 [31 [41 511 Jrr21 Jrr3'| 541

IC 1| IC 1| IL ] - - - - - - - -

= | I | | 2SS bbodobodlbooodadal

QVPN R Activity 1/0-Controller (%) IR

Die digitalen Ausgangeehalten aktiv 12\DC Der Strom aller viehusgange mit einer
selbstrickstellenden Sicherung von 148 abgesichert. Bei Beschaltung aller vier Kanale sollten
jedem Kanal maximal 2BA enthommen werden. Das entspricht bei Relais einem Spulenwiderstand
von 5000hm und groRRer

Der Zustand des jewajen Ausgangs wird Uber eine LED signalisiert. Wenn die LED leuchtet, ist der
Ausgang aktiv und die 12¥C sind geschaltet.

|

Viﬂ
00000000
+ -+ -+ -+ -

N
1 2 3 4
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5.3.4 Analoge Ausgénge

& POWER &LTE ® ® RRRR

el © @ © eod | gl [P0000000J00000000]

PE + - Diversity ~ Main GND B A M-Bus +24v [5d 27 137 aJ Jqd 20 13d Lyl

24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange | Digitale Ausgange
MSL4

€ S g

LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eingange

1 2 _ 3 h A [11 r21 [31 [41 511 Jrr21 Jrr3'| 541

ST | | | 2SS bbodobodlbooodadal

VPN (D Activity 1/O-Controller () RNRR R

Das MSL4 16 I/O verfligt Uber vier analoge Ausgange, welche wahlweise diesEigai¢ 0..26nA

oder 0..10V ausgeben konnen. Die Auswahl des Einheitssignals erfolgt tber die Jumper unterhalb
des Gehausedeckels, direkt unter den Kontakten der Ausgange. Im Auslieferungszustand sind diese
auf 0..20mA eingestellt. Zum Umschalten aufl@®V muss wie in der folgenden Abbildung der

Jumper gesteckt werden.

ik

00000000

+ -+ -+ -+ -
CJ LJ L]
1 2 3 4

\ |

\ |

\
|

%
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5.4 Die GPIOs

RPOWER (XILTE RRR K

® ® r@@ﬂﬁm‘oooooooouoooooooo‘
PE + - Diversity Main GND B A M-Bus +24V  L1Jd 1pJd 13d 4] Lqd 120 L3d L4l
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

R

(E P e —
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eing3nge
1 2 3 5 r21 r1'| r2'| r3'| o r21 r3'| r4'|

R 6060600l66000000)
VPN (D Activity _MOnIrollerI@ RRXRXX

Das MSL4 verfugt Uber zwei GPI@seral purpose input/outpyt Diese Kanale kénnen wahlweise
als Einoder Ausgang verwendet werden und siicekt mit dem Hauptcontroller verbunden.
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5.5 RS485
RPOWER (RLIE 2 XXXRX
Rl ©) @@@ﬂ@@l@@ p000000000000000
PE + - Diversity ~ Main GND B A MBus +24v 130 20 130 (47 11 120 137 4]
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

R

CE Sy et -
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange Digitale Eing3nge
1 2 3 h r21 r1'| r2'| r3'| r4'| r1'| r21 r3'| r4'|
I 1| IC 1| |C 1
S o A s A i |
VPN @ Activity IfO-ConIroIIer@ @ & @ ®

Das MSL4 verfugt in jeder Variante Uber eine galvanisch getrenm83RX hnittstelle. In der

Basisversion ist diese Schnittstelle ein Modbus RTU Master, an der bis zu 31 Modbus RTU Slaves wie
zum Bespiel Energiezahler angeschlossen werden kdnnen. Das Datenformat dieser Schnittstelle ist
9600 Baud, 8N1.

Bei ein oder ausgehenden Telegrammen blinkt die zugehdrige LED.

Rechts neben den Klemmen befindet sich ein Jumperfeld fir den Busabschlusstddtgms
Jumperist ein Busabschluss von 1@Gim aktiv.

Der Busabschluss wird nur bei Busteilnehmern am Busanfang und Busende bendtigt wie in
folgendem Bild: Hier miissten noch Bindestriche zwis¢R®&485

RS485-
Gerat +5V
A B
1 kQ
A A
@
RS485- RS485-
Gerat 120 Q 120 0 Gerat
@
B B
1 kQ
A B
RS485 GND RS485.
Gerat

In der Regel stellt das MSL4 demsanfang dar, stass hier der Busabschluss gesteckt sein sollte. Die
maximale Ausdehnung der Leitung betragt 1200
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M-Bus

&POWER  (XILTE

e © ©

erg fese

IJID
CISIZ |[f0000000[000000070]

PE + - Diversity Main GND B A M- Elus +24V L1d L2d L3d 140 Lqd 120 L3d L4l
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

C€ — Y
LAN UsB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eing3nge
1 2 _ 3 M s s 531 541
I 1| IC 1| |C 1 - - =
- 4 = B3 B = EMH@ﬁNboouooodbooooooo
RVPN (R Activity 1/0-Controller () RNRXR®

Das MSL4 verfligt bei gestecktamptionaler- M-Bus Platine Uber einen aktiven-Bus Master nach

EN 13757 fur maximal 80-Blus Teilnehmer.

A Fur die Aufschaltung neuer-Bus Teilnehmer ist es zwingend erforderjidas Gerat

spannungslos zu schalten.

Im Auslieferungszustand wird der-Bus von der Versorgungsspannung des MSL4 mitvergangt,
aber auchextern mit 24V versorgt werdenin diesenFall sind die beiden Jumper hinter demBws

Stecker wie im Bild zu entfernen:

Stand22.09.2020
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5.7 USBHub
RPOWER (RLIE XXXRX
Rl ©) @@@ﬂ@@@@ p000000000000000
PE + - Diversity ~ Main GND B A MBus +24v 7] 130 130 147 i1 150 137 iq]
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

R

Cé Sy mtern e
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eing3nge
1 2 3 h r21 r1'| r2'| r3'| r4'| r1'| r21 r3'| r4'|
I 1| IC 1| |C 1
S | s s O i
VPN Activity IfO-ConIroIIer@ ® X @ )

Das MSL4 verfugt Uber 3 USBhnittstellen. Diese dienen der Erweiterung uB.z2Maus, Tastatur,
serielle Adapter (R332, RS185, WirelesdM-. dza = / ! b X vebootRupw. b ¥ .

5.8 HDMI-Ausgang

XPOWER (XILTE XXX
oNe © ® @@Q@ p000000000000000
PE + - Diversity Main GND B A M-Bus +24V  L3d J 3] 147 Lqd 1pJ Lad Lgd
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

A

(E P e
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange Digitale Eingange
1 2 3 1 r21 I e B I S s
I 1| IC 1| |C 1
- 4 = = | |——
VPN @ Activity IfO-ConIroIIer@ @ & @ &

Das MSL4 verfugt Uber eine HB$Mhnittstelle, an der ein HDN#onitor angeschlossen werden
kann.So kénnen Sie das Linux Betriebssystem des MSL4 mittels Monitor, Tastatur und Maus direkt
bedienen.

5.9 SDKartenslot

Das MSL4 vertji Uber unterhalb des Gehausedeckels tber einerK&@enhalter Uber diesen kann
das MSL4 mit Speicher erweitert werden.
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5.10 Ethernet-Schnittstelle

RPOWER (RLIE XXXRX
ZN%Z RO, ® Wﬂ@@@ﬂﬁﬁ@ﬂ@@ ] pO00000000000000
PE + - Diversity Main GND B A MBus +24\«" L1d 124 13d L4d Lqd 1pd L3d Lyl
24V DC Antennen RS485 M-Bus Analoge Ausgange Digitale Ausgange
MSL4

R

Sy ot o

(e
LAN USB HDMI GPIO Analoge Eingange  Digitale Eing3nge
1 2 3 h r21 r1'| r2'| r3'| r4'| r1'| r21 r3'| r4'|
I 1| IC 1| |C 1
S O e i A i R |
VPN @ Activity |1’0-C0n1r0||9r® @ & @ ®

Uber die LAMSchnittstelle kann das MSL4 mit dem Netzwerk verbunden werden und stellt somit
neben der LTS dnittstelle eine Hauptschnittstelle zu Gbergeordneten Systemen wie zum Beispiel
FrontOffice dar. Die {Rdresse dieser Schnittelle kann per DHCP bezogen oder fest tiber das
Webportal gesetzt werden (siehe Kapitel Funktionsbeschreibung).

Die RJ4®etzwerkluchse verfiigt Gber zwei LEDs. Eine griine LED zeigt an, dass hardwareseitig eine
Verbindung zum Netzwerk besteht. Die gelbe LED signalisiert durch blinken den Datenaustausch.
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511LTE
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DasMSL4verflgt in jeder Variante Ubearine fest eingebaute LTE (4&rdmunikationseinheit (LFE
Engine). Es handelt sich um eine CARhdine mit 1Mbit/s Download und Mbit/s Upload
Geschwindigkeit.

Fur den Fall, dass LTE nicht verfiigbanigizt die Enginedurcheinen automatischen Fallbaaas
GSM2G (GPRS/EDGE).

Fir Anwendungen an denen nicht die primare EtherBehnittstelle verwendet wird, kann diese
Uber einefeste LTE/erbindung angebunden werden. Hieigindeine optional erhéltliche LTE
Antenne und eine SINMarte eines Mobilfunkproviders notwendig.

Die LTEED gibt Auskunft Uber den Eiatlzustand der integrierten LIEngine. Nach dem
Einschalten leuchtet sie zunachst dauerhaft (Initialisierung). Nach einem kurzenbficig beginnt
sie gleichméaRig zu blinken (Netzsuche). Sobald die Engine korrekt eingistydidinalisiert sie es
durch einen Blitzmodus (75ng\, 3 Sek. AS.

Das MSL4 verfugt tber zwei SiBAchsen fur den Anschluss viofiEAntennen. In der Regel reicht
es aus, eine Antenne an ddvtain-PortanzuschlieenZur Reduzierung stdérender Interferemz
kann einezweite Antenne an dem DiversiBort angeschlossen werden.

Fur den Indoorbereich gibtseeine Magnetful3antennd{ir den Au3enbereich einBtationsantenne.
Zur Verbesserung der Feldstarke sind verschiedene weitere Antennen erhéaltlicHMé M
Rundstrahl und MIMORIchtfunkantennen.

5.12 SIM Karte

Die SIM Karte muss pinfree sein, d.h. die PIN muss auf der Karte vor dem einstecken deaktiviert sein.
Die SIM Karte muss eine NaStM Karte sein. Die APN des Mobilfunkproviders muss im Webserver
eingetrage werden (siehe Kapitel 78j.

A Die SIM Karte darf nur im spannungslosen Zustand eingesteckt werden!
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6 Der erste Zugriff auf das MSL4

Dieses Kapitel beschéftigt sich mit Méglichkeiten desbindungsaufbaus zwischen défsL4 und
einem ArbeitsPC.

6.1 DHCP Sever im Netz
Um das MSL4 in das eigene Netzwerk einzubindéesicherzustellen, dass das verwendete
Netzwerk Uber einen DHETrver verfiigt. Das MShéziehtseine IRAdresse vom DHEEerver.

Um das MSL4 mit dem einem Netzwerk zu verbindgrdiein der folgenden Abbildung markierte
LANBuchse zu verwenden.

Zunachst muss das MSL4 neu gestartet werden, indem die Spannungsversorgung kurz unterbrochen
wird.

Abbildung 1) Offenes MSL4 mit markierter LAN-Buchse
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Nach ca. 2 Minuten kann mit einem beliebigen Browsdrdas MSL4 zugegriffen werden. Hierzu ist
der Link zu verwenden, deeben den Antennenanschliissen finden ist. In der folgenden

Abbildung ist die Position dieses Links markiert. Es ist darauf zu achten, dass sich der verwendete
ArbeitsPC im selben Netverk wie das MSL4 befindet.

Abbildung 2) Offenes MSL4 mit markierter beispielhafter Netzwerkadresse
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Der Verbindungsaufbau kann eine geraume Zeit in Anspruch nehvaeh. erfolgreich aufgebauter
Verbindungst nun folgendes Fenster zu sehen

« c o« vor | mimild » . e

o TR

Abbildung 3) Browserfenster bei Verbindung zum MSL4

Weitere Schritte werden im Kapit8lerlautert.

6.2 DHCP Server am Laptop

Es ist moglickeinen DHCServer auf einem ArbeH8C einzurichten. Hierzu wird eine spezielle
{2F06FNB 0SSyl GA3Gd 1 fa . SAALDCER SHOSRIHA K YRRSANS ¥ S¥
2.5.2 verwendetDiese ist unter folgendem Link zu downloaden:

http://www.dhcpserver.de/cms/download

Es ist darauf zuchten, dass sich weder der verwendé\rbeitsPC noch as MSL4 inNetzwerk mit
demDHCPServerbefinden, da es zionflikten zwischen dem alten und dem neuen (auf dem
ArbeitsPC) DHGBerver kommh

Nun ist dem Arbeit®C eine feste HRdresse zuzuteilen. In diesem Beispiel wird die IP 192.168.0.2
und die Subatzmaske 255.255.255.0 verwendet.

Es muss nun die EthernBtichse des MSL4 mit dem ArbeRE€ verbunden werden. Daraufhin ist das
MSL4 neu zu starten, indem kurzzeitig die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

Sobalddas MSL4 neu gestartet jdtann mit er Installation @soben beschriebenen Programms
begonnen werden.
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Die in der folgenden Abbildung markierte Datei muss mit Administratorrechten getffnet werden.

e

Mame

wwwroot
g dhcpsre.exe
| dhepsre.5.2.zip
[ dhcpwiz.exe
D readme.bxt

Abbildung 1) Installationsordner mit der Auswahl dhcpsrv.exe

Anderungsdatum

25.01.2011 0%:33

17.07.2016 10:35
26.00.2018 12:15

DS P T

17.07.2016 10:42
14.08.2011 18:46

Typ

Dateiordner

Anwendung

WinRAR-ZIP-Archiv

Anwendung

Textdokument

In dem sich 6ffneden Fensterist auf Install und danach auExitzu klicken

Status:  |Mot installed

Pt

DHCP Server —
—Service — Firewall erceptions
Inztall Configure
Remove Remove
Start
Stop ¥ Firewal enabled

Statusz: IN-:ut configured

E wit

Abbildung 2) Installation des DHCP-Severs

Es muss nun die Datgihcpwiz.exenit Administratorrechtergetffnet werden.

Mame B
wwwroot

2 | dhepsrv.exe

:E dhcpsreini

| dhepsrvd. 5.2.zip

D dhcptro.tbet

0 dhcpwiz.exe

D readme. bt

Anderungsdaturm

25.01.2011 09:33
17.07.2016 10:35
27.09.2018 11:15
26.09.2018 13:15
27.09.2018 11:19
17.07.2016 10:42
14.08.2011 18:46

Abbildung 3) Installationsordner mit der Auswahl dhcpwiz.exe

Stand22.09.2020

Typ

Dateiordner

Anwendung

Kenfigurationsein,..
WinRAR-ZIP-Archiv

Textdokument
Anwendung

Textdokument

Grafe

112 KB
109 KB
92 KB

& KB

Grofe

M2 KE
1KE
109 KB
43 KE
92 KB
B KE
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Es wird sich nun folgendes Fenster offnidier ist aufWeiter >zu klicken.

x|

Welcome to the DHCP configuration wizard

Iﬁ‘ ‘Welcome to the DHCP configuration wizard

The DHCP corfiguration wizard will help you to
configure the DHCP server. Please press next to start
the corfiguration.

Written by Uwe A. Ruttkamp

< Zuriick Weiter > Abbrechen

Abbildung 4) Einrichtung des DHCP-Servers 1

Die zuvor konfigurierte Ethernebchnittstelleist auszuwéhlen und danach alfeiter >zu klicken.

Metwork Interface cards *

Please select the network card you want to run the DHCP server on:

Name | IP-Address | DHCP

LAM-Verbindung” 4 0.0.00 Enabled
LAM-Verbindung® 3 0.0.00 Enabled
WiFi 0000 Enabled

Bluetooth-Metzwerverbindung 0.0.00 Enabled

Bthemet 192.168.0.2 Disabled

It is not recommended to run DHCP server on a network card Refresh |

which already has DHCP enabled.

< Zunick I Weiter > I Abbrechen

Abbildung 5) Einrichtung des DHCP-Servers 2
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Im darauffolgenden Fenstést lediglichauf Weiter >auf weiterzu klicken

Der erste Zugriff auf das MSL4

Supported Protocols

This DHCP Server supports more than just the DHCP protocol. Please select which other
protocols you want to enable:

— File Server Protocols

[ HTTP {(Web Server)
[~ TFTP (Trivial File Transfer Protocel used for remote boot)

Root path: |C:'-.Users'-—.Tu:uI:uias wDownloads'\Neuer Ordnerswwwroot

I~ TFTF haz wiite permiszion

— MName Service Protocols

[~ DNS (Dynamic Mame Service Protocol)

n n n

Forwarding address: | o .0 . 0 . 0O

All DNS requests that can not be resolved locally are
forwarded to this DNS server.

X

<zrick | Weter> | Abbrechen |

Abbildung 6) Einrichtung des DHCP-Servers 3

Y

Systeme

Der IRPoolist fur die IPAdresserl92.168.0.3 bis 254 einzurichten. Danach mus$/\éeifer >

geklickt werden

Configuring DHCP for Interface

— MNetwork Interface Defintion

MName: Ethemet

IP Address: 152.168.0.2

— Corfiguration

IP-Poul: | 192 .88 . 0 . 3 - |54

Lease Time: |1 Day vl

[T Delete expired leases in intervals of 3600 seconds
v Trace

DHCP Options ... | Advanced ...

< Zunick I Weiter = I Abbrechen

Abbildung 7) Einrichtung des DHCP-Servers 4
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Systeme

Falls schon ein IMHile erstellt wurde, isbverwriteexistingfile zu markierten unduf Write IN{Filezu
klicken. Falls nichtst lediglich auiwrite INHFilezu klicken. Daraufhin ist aWeiter > zu klicken.

Writing the IMI file

You are now ready to write the NI file. Please hit finish to complete the configuration.
After that you can run the dhepsry exe program to execute the DHCP server.

INI File: |C:'-.Users'-.Tu:ubias'-.DownIoads'-.Neuer Ordnerdhcpsry ini

IMI File content:

[SETTINGS] '
IPPOOL_1=192.168.0.3-254

IPBIND_1=152.168.0.2

AssociateBinds ToPools=1

Trace=1

DeleteOnRelease=0

ExpiredLease Timeout=3600

[GEMERAL]

[ Overwrite existing file

Write: M| file:

< Zurick | Weiter = | Abbrechen |

X

Abbildung 8) Einrichtung des DHCP-Servers 5

Im folgenden Fenster ist erst aGbnfigureund dann aufStartzu kliken.

DHCP configuration completed

You are now ready to start the DHCF server. You have the option to run the server as
a Windows service and it is recommended to add firewall exceptions to enable all
communications of the DHCP server.

Service Firewall exceptions
Configure
Start
e :
Status:  |Stopped Status:  |Not configured

[~ Run DHCF server immediathy

< Zunick Fertig stellen Abbrechen

et

Abbildung 9) Einrichtung des DHCP-Servers 6
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Der DHCHRServer lauft nun. Didsann amStatusoRunningterkannt werden.

DHCP configuration completed >

fou are now ready to start the DHCP server. You have the option to run the server as
a Windows service and it is recommended to add firewall exceptions to enable all
communications of the DHCP server.

Service Firewall exceptions
Remove
Stop r
Status:  [Running Status:  |Configured

[ Run DHCP server immediatly

< Zunick Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 10) Einrichtung des DHCP-Servers 7

Nun ist in der Eingabeaufforderung der Befelp -a auszuftihren.

In der erschienenen Liste ist eine IPdyeamisch gekennzeichnet. Diese ist dem MSL4 zuzuordnen.
Diese IRvird im Browser eingegeberNun 6ffnet sich das Konfigurationsinterfat®eitere Schritte
werden im Kapite¥ erlautert.

Intern

192.168.
192.168.0. statisch

Abbildung 11) CMD arp -a

Es ist wichtigsamtlicheam ArbeitsPCvorgenommenerkEinstellungen wieder rickgangig zu machen
und den DHCFServer auszuschaltebevor der Arbeitd?C erneut mit einem anderen Netzwerk
verbunden wird.
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6.3 Zugriff tber einen Laptop

Sollte kein DHGBerver vorhandender der Aufward der Einrichtung eines Neuen zu grof3 sein, gibt
es die Mdglichkejimit einemArbeitsPC direkt eine Verbindurmym MSL4ufzubauen.

DemArbeitsPCmuss fir seine Ethernet Schnittseedline feste IPAdressem Netzwerk
192.168.0/24zugewiesemnwerden.Die IP-Adressel92.168.0.1@arf nichtverwendet werden, da
diese dem MSL4 vorbehalten islutzen Sie zum Beispiel 192.168.0.5.

Danach ist die Etherné&chnittstelle des MSldirekt mit der des Arbeit$?C zu verbinden.
Jetzt musslas MSL4 gestartet undindestens2 Minuten gewartet werden.

AnschlieRendn einem Browser degerwendeten Arbeitd?G die IRAdressel92.168.0.10m URL
Feldeingegebenund Enter driickenEswird eine Verbindungum Webserver des MSL4 aufgebaut.
Dies kanrbeim ersten Mal einig&et in Anspruch nehmen.

Weitere Schritte werden im Kapitélerlautert.

Solltekeine Verbindung zum Webserver des MSL4 aufgebaut werden kdnnen, kann dies an
folgenden Griinden liegen:

1. Der ArbeitsPC ist mit einem Netzwerk verbuniden dem die IPAdressel92.168.0.10 schon
vergeben istin diesem Falnuss @&r ArbeitsPC von diesem Netzwerk getrennt werden.

2. Der EthernetSchnittstelle des ArbeBC wurde die HAdressel192.168.0.10 gegeben. In
diesem Fall ist das MSL4 mit deAdressel92.168.0.20 zu erreichen.
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6.4 IP-Konfiguration via MSL4Config

Die IRAdressedes MSL4 kann auchanuell gesetzt werdenvorausgesetztdass sich der
verwendete Arbeitd?C und das MSLi# selben Netzwerk befinden.

Folgende Vorgehensweise ist daztoederlich

Es ist zunachs#iSL4Configunterzuladen und zu installieren. Dieses Programm ist unter
http://frontoffice -online.de/download/zu findenMit einem Klick aubownload MSL4Conflgeginnt
der Download.

Es muss nun die EthernBuchse des MSL4 mit dem Netzwerk, in dem sich auch der AH#its
befindet, verbunden werden.

Nach Start des Programmiffnet sich folgendes Fensterigh ist auf die Schaltflach&uche startezu
klicken.

|£| MSL4Config - m] X
Datei

Suche starten Beenden

Nr. | Hostname | Mac | 1P

Abbildung 1)MSL4Config 1
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Das MSL4 sollte nun gefunden werdenwlitd nun ausgewahit und auf die Schaltfladbearbeiten
geklickt.

|| MSL4Config - O X
Datei

Suche starten Bearbeiten Beenden
N, | Hostname | mac i

1 mkBmsl4 B8-27-EB-EF-DS-EE 192.168.0.163

Abbildung 2) MSL4Config 2
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Im Auswahlfeldr Lt | dzi 2 Y (0 A & O Kuss dad Halk e gurctoMnklidken erdfernt
werden Im Feld IFAdresse ist diegiinschte IPAdressedes MSL4 einzutragen. Dabei ist darauf zu
achten, dass die gewahlte-Riressenoch nicht im Netzwerk vergeben ist. Damit das MSL4 die IP
Adressdibernimmt ist aufEinstellung seem zu klicken

(2] Mac: B2-27- el current ip: 1921680163 e
E] IP automatisch beziehen (DHCF)
Hostname: mk8msld
IP-Adresse:
Subnet:
Gateway:
DMS-Server:

[ Einstellungen setzen J [ Abbrechen J

Abbildung 3) MSL4Config 3

In einem Browser degerwendeten ArbeitdPG muss nun diggewahltelP-Adresseeingegeben
werden.Eswird eine Verbindungum Webserver des MSL4 aufgebddies kann geraume Zeit in

Anspruch nehmen.
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6.5 Zugriff Uber LTE

Dieses Kapitel wird derzeit Gberarbeitebei Fragen dazuutzen Sie bitte die am Ende des
Handbuchs aufgefuhrten Kontaktinformationen.
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7 Konfiguration desMSL4Uber den Webbrowser

Dieses Kapitel beschétftigt sich mit der Konfiguration des MSL4. Es wird erlautert, wie die richtigen
Einstellungen fir die Poresuggewahlt die gewollten Daten geloggt und diverse andere Einstellungen
getroffen werden.

KapitelO beschéftigte sich mit der Verbindung eines Arb&itd mit dem MSL4. Sobald auf den
Webserver des MSL4 zugegriffen widscheintfolgendes Fenster:

MSL4

Benutzer: I
Passwort: I

Login

Zur Konfiguration des MSL4 ist éioginProzess6tig. Sdern das Passwort noch nicht geandert
wurde, soll der Benutzernam@&dministratorund das Passwoadminverwendet werden.
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Nach Beendigung désoginProzesseist das dargedlite Fenster zu sehemyelchesim Folgenden

erklart wird.
3
Info MSL4 MBus Gerate MBus Geratesuche ModBus Gerate BacNet Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden 1

Jaiigemein | status || Analog Einginge || Analog Alarm || Analog Ausgange | Digitai in || Digital n Status || Digital out || zanler || chart | Ereignisse | 2

Die mit1 markierten Reiter werden im weiteren Verlaulassel-Reiteigenannt.
Die mit2 markierten Reiter werdeoKlasse2-Reitexigenannt.

Durch einen Klick auf eindflassel-Reiterwerden die untergeordneterKlasse2-Reitersichtbar Der
nach demLoginProzessausgewahlte KlasskReiter istMSL4

In dennachfolgenderKapiteln werden die Bedeutungen der jeweiligen Klas&eiterund Klasse-
Reiter erlautert.
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7.1 Info
Durch einen Klick auf den Klask®eiterIinfo, 6ffnet sich folgendes Fenster.

Info X

[Serial number.  |[18210034
[Customer: [FW-Systeme
[Firmware version: [FW

[Firmware date:  |[18.12.2018 08:12
[Modem version: |[00.029.00

In diesem Fenstesehen Sie:

die Seriennummer IhrelISL4

den Namen des Kunden fiir den dieses Gerat gebaut wurde
die Version der aufgespielten Software

das atum des letzten Updates der Software.

die Version des eingebauten Modems

=a =4 -8 -8 9
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7.2 MSL4
Unter diesem Klassk-Reiter werden die analogen und digitalen-&ind Ausgange konfiguriert.

7.2.1 Allgemein
P

Info MsSL4 WBus Gerate WBus Geratesuche ModBus Gerate Baclet Gerate Einstellungen Benutzer Programm  Update Reset Beenden

Allgemein | Status || Analog Eingénge || Analog Alarm | Analog Ausgange | Digital In || Digital In Status || Digital Out | Zahler || Chart | Ereignisse

Kennzeichnung:  |MK8 MSL4 Beschreibung: FW-Systeme

Erstellt am:

Aktiv: v PLZ: 26125

Erfassungsperiode: 10 Sekunden - ort: Oldenburg

Hersteller: FW-SYSTEME Strasse: Ehnkenweg 11
Speichern

Erklarung der einzelnen Eingabefelder:

Kennzeichnunglie Bezeichnundges Gerétes.

Erstellt amwann die Produktion dieses MSL4 fertiggestellt wurde.
Aktiv:Wenn der Haken gesetzt ist, nimmt das MSL4 die Werte an den Eingangen auf.

Erfassungsperiod®ie Periode, in der die Eingange erfasst und geloggt werden.

Hersteller:Der Hersteller lhres MSL4

BeschreibungDies kénnen Sie individuell ausfillen. Schreiben Sie z. B. Kuihlschrank,eigeay z
dass der Kuhlschrank tiberwacht wird.

PLZ, Ort und StraRRElier ist die Adresse des MSL4 einzutragen, falls diesltjést.

Um die Anderungen zu iibernehmen, ist auf Speichern zu driicken.
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P . W T
L1l
Info MSL4 MBus Gerate MBus Geratesuche ModBus Gerate BacNet Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden

Aligemein |\ Status | Analog Eingange | Analog Alarm | Analog Ausgange | Digital In | Digital In Status | Digital Out || Zahler || Chart | Ereignisse

Tirkontakt: (@ Cffen Mobil number:

Versorgung: J Akkubetrieb Modem Netz 4G

VBN IP 10.19.012 Modem Feldstarke: 108 dBm

Zertifikat client0o12 Modem Quality: ~ -17.0 dBm

Core-Temperatur. 48.3 °C CellID 2252301
Area code 3AAD

Lesen

Tirkontakt:Falls sich IhnMSL4in einem Schrakbefindet, in dem del tirkontakt angeschlossen
wurde, sehen Sie detstaistand.

VersorgungSie sehen, ob IHWSL4mit einemAkku verbunden ist. Ist dies der Fat der Punkt
daneben griinanderenfallgyelb.

VPN IP:Im Falle einer OpenVP¥Xerbindung ist das die #Rdresse, tber die der Client vom Server
aus erreichbar ist

Zertifikat: Das vom OpenVPN Server generiertdiffleasit muss fur die VPN Verbindung (Uber
Einstellunger>VPN) auf das MSL4 tbertragen worden sein. Hier wird der Name des gezippten
Zertifikats angezeigt.

CoreTemperatur.Die Temperatur des CPUs lhres MSLA4.

Mobil number:Die Nummer ihrer IM-Karte DieseNummer wird nicht bei allen Vertragen angezeigt.

Modem NetzMit welchem Netz sie verbunden sind (z.B. 4&hten Sie bei Anbindung Uber
Mobilfunk darauf, dass eine 4G Verbindung besteht.

Modem FeldstarkeDie Empfangsstéarke ihrer Antennen.

Modem Qually: Die Empfangsqualitat der Mobilfunkverbindung

Cell ID:Mobilfunkinformation
Area code Mobilfunkinformation

Zur Aktualisierung der Werte ist der Buttbeserzu driicken.
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7.2.3 Analog Eingange
Allgemein || Status | Analog Eingénge | Analog Alarm || Analog Ausgénge || Digital In || Digital In Status || Digital Qut || Zahler || Chart || Ereignisse

Lesen Auto reload

M MName Analogwert Faktor Berechnet Einheit  Untergrenze Obergrenze Typ Loggen
101 Analogin 1 2207 1,000 22,07 C 0,0 0,0 NTC 5K

102  Analogin 2 0,00 1,000 0,00 KW 0.0 0,0 010V
102 Analogin 2 0,00 1,000 0,00 KW 0.0 0,0 010V
104  Analogin 4 0,00 1,000 ERROR KW 0,0 0,0 4-20 mA

ooo@

Hier kann eingetragen werden, wie die Wertke an den anlagen Eingéngen liegernu
interpretieren sind und ob diese Daten geloggt werden sollen.

Im Folgenden eine Behreibung der einzelnen Feldaywieeine Anleitung zuoptimalen
Vorgehensweise

Nr.: Die Nummer des Eingangdléaanalogen Eingange sind im Behe100+)
Name:Der Name des EingangsBz.Verbrauch)

Analogwert:Der Wert der am Eingang anliegt.

Eaktor:Der Faktoymit dem der Analogwert multipliziert werden soll.
Berechnet:Analogwert x Faktor

Einheit:Die Einheit des auszugebenen Wertes.

Untergrenze:Wie der kleinste zu lesende Wert interpretiert werden soll (z.BA= 1kW). Hieraus
berechnet sich der Faktor.

ObergrenzeWie der grof3te zu lesende Wert interpretiert werden soll (z.Bn20= 5kW). Hieraus
berechnet sich der Faktor.

Typ:Hierwird eigestellt, was physikalisch am Eingang gemessen werden soll. ACHTUNG: Die Jumper
der zugehoérigen Eingange missen hierfir richtig gesetzt wefdiemeKapitel6.3.2).

LoggenWenn hier ein Haken gesetzt ist, wird der zugehorige Eingang in denfagéiin
Erfassungsperioden erfasstd der anliegende Wert geloggt.
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Die einfachste Vorgehenswejsan einen analogen Eingang richtig zu konfiguriergirfolgende:

Setzen Sie die Jumper entsprechend der physikalisch zu messenden Einheit.

Tragen Sidiese unter Typ ein {brzu einen Doppelklickusfuhren.

Gege Sie Ihrem Eingang einen Nam@rB. Verbrauch)

Setzen Sie die Einhgit der die Messung ausgegeben werden soll.

Setzen Sie die Unteund Obergrenze fir die auszugeldem Messwerte
a. Wenn $ von 10 kW bis 50 kW messen wollen, tragen Sie dies dementsprechend ein.
b. Hieraus berechnet sich der Faktor.

6. Setzen Sie den Haken bei Loggen

Klicken Sie auf Speichern.

8. Fertig. Der Faktor wurde automatisch berechnet und Ihr Eingang wird beim nachsten

Erfasungsdurchlaugeloggt

agrONPE

N
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7.2.4 Analog Alarm

Die zusehenden Eingange sind dieselben, die auch bei dem Reitdog Eingdngeu sehen sind.

Hier wird die Mdglichkeit gebotelarmmeldungen eimurichten. Diese werderersendet, wenn die
gemessenen Werte kritise Ausmal3e erreichen. ACHTUNG: Diedrnirugebenden Grenzwerte
beziehen sich nicht auf die am Eingang physikalisch gemessenen Werte, sondern auf die daraus
berechneten Messergebnisse.rZinrichtungeiner Alarmmeldung ist folgendermafien vorzugehen:

NrL Name ‘;\;er:chnet Einheit  Grenzwert unten Grenzwert oben Alarmverzégerung [s] - Alarmtext

101 Analogin 1 25,44 < 1 I 20,00 I 2 Iao,ool 3' 5 I 4|irr]1éxwma|Temperatur iibers chritten!]| I
102  Analogin 2 0,00 KW 0,00 0,00 0
103 Analogin 3 0,00 kW 0,00 0,00 0

1. Finden Sie die Zeile des Eingayisssen Messwerte Sie Uberwachen wollen.

2. Tragen Siemit einem Doppelklickt auf die das gewollte Felithen Grenzwert einder nicht
unterschritten werden sollteind klicken Sie anschliel3end auf Speichern

Wiederholen des Mfgangamit einem Grenzwertder nicht Giberschritten werden sollte.
Tragen Sie eine Alarmverzogerung in Sekunden ein.

a. Falls Sie B. eine Alarmverzogerung von 5 Sekunden eintragen und der obere
Grenzwert lediglich 3 Sekunden am Stiick Uberschritten wirdkd vkeine
Alarmmeldung ausgegeben.

5. Tragen Sie einen Alarmtext eiter Ihnen- sobald dasoeben eingestellte Ereignis auftritt
zugesendet wird

»w

Sie bekommen die Alarmmeldung peMail. Diese kénnen Sie untBinstellungen-> Mail
einstellen.
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7.2.5 AnalogAusgange

Die analogen Ausgange sind im Bereich 200+ nummeri¢igr kbnnen Strome und Spannungen an
die analogen Ausgangagelat werden. Mit Hilfe der Unterund Obergrenzevurde de Methode
vereinfacht.Zur Einstellung der Ausgangéeent folgendes Befsel:

Ziel ist esdie Spannungsversorgung eines fiktiven Motors vorzugeben. Dieser Motor ist an eine
Steuerung angeschlossen, die wiad®a mit dem MSL4 verbunden ist. Der Motor wird miv/et8 Vv
versorgt. Die Pins der Steuerung lesen eine Spannung-$0ivGin. Der Motor soll mit 3¢

versorgt werden. Hieist folgendermal3en vorzugehen.

Je==n

M. Mame Analogwert Faktor Wert Lntergrenze Obergrenze Einheit  Typ

201] [istorspannung | 750 s 5] 4[] 4f=e] 3] 2] 6
202  Analog Out2 0,00 1,0000 0 0,0 0,0 KW 4-20 mA

203 Analog Out3 0,00 1,0000 v] 0.0 0.0 kW 4-20 mA

204 Analog Out4 0,00 1,0000 ] 0,0 0,0 KW 4-20 mA

gen
]

DDDEg

=

Setzen Sie einen Namen fir den analogen AusgaBg fZotorspannung).

Setzen Sie den Typ des Ausgangs dlif\0.

Setzen Sie die Einheit auf V.

Setzen Sie die Untergmee auf O und die Obergrenze auf 48

Setzen Sie den Wert auf .36

Wenn Sie den Ausgangggenmdchten,um nachzuvollzieherwann welche Spannung am
Ausgang anlag, setzen Sie einen Haken bei Loggen.

7. Klicken Sie auf Speichern.

oukwhpE

Bei korrekter Durchfiihruntiegen nun am Ausgangotorspannung/,5V an.
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7.2.6 Digital In

Es konnen ebenfalls die digitalen Eingédnge genutzt werden, um auf Veranderungen zu reagieren oder
einfach nur deren Zustand zu lesen. Wie bei den analogen Eingadngen besteht die Mdgiichkeit

jeder Efassungsperiode auch den Status des digitalen Eingangs mitzulaygksm kanrdie Anzahl

der Zustandsanderungeaufgenommen werden

Im Folgenden wird erlautertvie bei der Einstellung der digitalen Eingdnge vorgegangen werden

solke:

1. Suchen Sie sich d&fingang auslen Sie beobachten wollen.

2. Tragen Sie im Felameeinen Namen fir diesen Eingang ein.

3. In der SpalteModuswahlen Sie, ob der digitale Eingang DrafaultHigh oder Low anzeigen
soll.

a. NOA Low

b. NCA High

4. In der Spalta'ypwahlen Siewie mit den anliegenden Zustand umgegangen werden soll.

a. ZustandEs wird lediglich der Zustand des Eingangs angezeigt.

b. ImpulszahlerBei jedem Wechsel des Zustandes @mfaultin nicht Defaultwird ein
Zahler hochgezit (z.B. m ModusNO ein Wechsel von Low aufigh). Den Zahler
konnen Sie unteMSL44 ZahlerauslesenZusatzliche Informationen dazu erhalten
Sie im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

c. ZeitzahlerZahlen die Zeitin der sch der Eingang nicht ildefaultZustand befindet.
Auslesen konnen Sie das Byges wieder unteMSL44 Zahler

d. StérmeldungSobald sich der Zustand des Eingangs &ndert, wird ihnenideil Eer
Text gesendet, den Sie in der Spa#itarmtexteingetragen haben.

5. Solleine Meldungerfolgen,wenn sich der Zustand des Eingahgtspielsveisefir mehr als 2
Sekunden veréndert, tragen Sie eine 2 in die SpaN&rzogerung kommendund
Verzdgerung gehengin.

a. Wenn der Zustand vobefaultauf nichtDefaultgeht, dort 1,5 Sekunden bleibt und
dann wieder aufDefault geht, dann wird dies nicht zelKenntnis genommen. Erst
wenn der Zustand sich Uber 2 Sekunden im Zustand -Default befindet, wird
darauf reagier{durchVerzégerung kommend)

b. Verzdgerung gehenbat den gegenteiligen Effekt. Hier wird erst reagiert, wenn ein
Wechsel von nichDefaut auf Default stattfindet und dieser min. 2 Sekunden lang
anhalt.

6. Um den Zustand bei jeder Erfassungsperiode zu loggdren Sie einen Haken in der Spalte

Loggen

Klicken Sie a8peicherndamt die vorgenommenen Anderungergistriert werden.

8. In der Splte Zustandsehen Sie den Zustand des Eingangs. Um diesen zu aktualisieren
klicken Sie aufeseroder setzen einen Haken bauto reload um den Zustandutomatisch
zu aktualisieren.

N

Allgemein | Status | Analog Eingange | Analog Alarm || Analog Ausgénge || Digital In | Digital In Status || Digital Out || Z&hler || Chart | Ereighisse

[esen]s 7 Auto reload 8

Verzogerung Verzogerung Alarmtext Modus  Typ Loggen

b flane 2L kommend [sek] gehend [sek]

301 Impulszaehler @ of 0 [1} MO Impulszahler
302 Digitalln 2 @ of 0 0 MO Impulszahler
303 I\mpu\szaenler2 2 IO i |2 2 5| INO 3'Imw|sz§hler4| 6'
304  Alarmanlage @ of 0 0 HNO Zustand O
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7.2.7 Digital In Status

Die geloggten Werte der digitalen Eingange kémuaeter dem ReiteDigital In Statugingesehen
werden.Der gewlnschte Zeitraum wird eingetragen unid einem Klick auReloadbestatigt. De in
dieser Zeit geloggten Werte werden unten gelistet.

Nachfolgendlie Bedeutung deSpalten

1 Time
o0 Der Zeitpunkt ds Logs
Ldschen Von:[21.03.2018 I:I Bis:[14.03.2019 |~ | | Reload

Time - Marz__ | ©4n2 Digtalin3 Digital In 4
13.03.02019000131 M D M D F S § true true
12.03.02019 00:01:22 * 1.2 3 4 true true
11.03.0201900:01:16 © 5 6 7 9 10 11 true true
10.03.02019 00:01.07 12 13 14 15 16 17 18 true true
02.03.02019 20:49:13 + 19 20 22 23 24 25 true true
080202019 00:0121 - 26 27 28 29 30 31 ue rue
07.03.02019 11:35:24 * true true
07.03.02019 09:31:23 - 2017 2019 true true
07.03.02019 00:24:39 true true true true true
07.03.02019 00:00:56 true true true true true
06.03.02019 00:01:37 true true true true true
05.03.02019 00:01:46 true true true true true
04.03.02019 00:01:24 true true true true true
03.03.02019 00:01:53 true true true true true

T Systemstart
o0 Ob direkt nach dem Systemstart geloggt wurde.

9 Digital In 34
o Der Zustandler digitalen Eingange zum Zeitpunkt des Logs

Time Systemstart Digital In 1 * Digital In 2 Digital In 3 : Digital In 4

13.03.02019 00:01:31 [irue rue true e |

12.03.02019 00:01:22 true true true true true

11.03.02019 00:01:16 true true true true true

10.03.02019 00:01:07 true true true true true

08.03.02019 20:49:13 true true true true true

08.03.02019 00:01:21 true true true true true

7.2.8 Digital Out
Unter dem ReiteDigital Outkdnnen die Zustande der digitalen Ausgénge bestimmt werden.
Angenommerder Ausgang mit der Nr. 401 soll verandert werden, ist folgendermal3en vorzugehen:

1. Es sollte eitreffender Name fiir den Ausgang gewahlt werden.
2. Falls der Ausgang auf high geschaltet sein soll, ist ein Haken in der/Alipializ setzen.
3. Damit der Zustandes Ausganges mitgelggwird, ist ein Heen bei Loggen zu setzen.
4. Zum Speichern der Einstellungen ist Spkicherrzu klicken.
Lesen Speichern
M rl_'-l_a_r_n_t-}_ _______________________________ . Aktiv Loggen
401 |Bsp. i[]
22 Digtalou2 O O
402  Digital Out 3 I I
404 Digital Out 4 N N

Mit einem Klick auEeserwerden die aktuell gesetzten Werte aus dem MSL4 gelesen.
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7.2.9 Zahler

Unter dem ReiteDigital Inkonnten den digitalen Eing&ngen untanderem Z&ahlereigenschaften
zugewiesen werden. Dtiazugehdrigen Zahler sind unter dem Reifg&hlerzu finden. Der Zahler 1
ist dem digitalen Eingang mit der Nr. 301 zugewiesen, Zahler 2 dem mit der Nr. 302, usw.

Im Folgeden wird die Benutzung dies@éhlererklart:

1. Es sollte eitreffender Name fur den Zahler gewahlt werden.

2. In der Spalte Faktor wird der Wert eingetragder mit dem Zahlerstand multipliziert wird.
DasErgebnisvird automatisch in der Spal®erechneeingefigt.

3. In der Spalté&cinheitist die zum berechneten Wert zugehdrige Einheit zu wahlen.

4. In der Spaltd.oggenist zu sehen, ob der Zahler des zugehorigen digitalen Einganges aktiv ist.

Mit einem Klick auSpeichernverden die eingetragenen Werte gespeicher

Mit einem Klick auEeserwerden wird der Zahlerstand aktualisiert. Es ist ebenfalls mgleh
Zahlerstand automatisch im Intervall zu aktualisieren. Hier ist ein Hakekubereloadzu setzen.

Allgemein || Status || Analog Eingénge || Analog Alarm || Analog Ausgénge | Digital In || Digital In Status || Digital Out || Zahler || Chart || Ereignisse

Lesen Auto reload
Nr. Name Zahlerstand Faktor Berechnet Einheit Loggen
1 'Aggregaﬁ 1'1481595 14815950,000 m
2 Zahler 2 2276 1 2276,000 kKWh true
3 Zahler 3 9 1 9,000 kWh false
4 Zahler 4 103 1 103,000 KWh false
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7.2.10 Chart

Unter dem ReiteChartist eine grafische Datellung der Werte der geloggten Eimd Ausgangeu
finden.

Um die gewinschtenWerte zu erhaltenist folgendermal3en vorzugehen:

1. Es muss dekanalausgewahlt werden, der betrachtet werden soll.
2. Es muss dagewiinschteZeitraumfir einen Berichgewahlt werden.
3. Mit einem Klick auReloadwerden die Einstellungen tbernommen.

Nun werden unterhalb der Einstellunganf der linken Seitdie aufgenommenen Werte tabellarisch
aufgelistet.

T Zeit
0 Das Datum und die Uhrzeit, wann der Wert geloggt wurde.
i Typ
o Fur spatee Entwicklung
1 Rohwert
o Der Wert der z.B. am Eingang gemessen wurde.
T Wert

o0 Der Wert der aus dem Rohwert errechnet wurde.
Mit den Buttors Zuriickund Weiterlasst sich allandere Seiten dieser Tabellpriigen.

Rechts, unterhalb der Einstellungen, wird der Véedrlauf grafiscliargestellt

Auf der XAchse wird die Zeit angegeheauf der YAchse die Werte deg®@s mit gewahlter Einheit.
Indem mit der Maus tUber den Grafen gefahren wiahn rechts oberhalb der Grafik die Zeit und der
Y-Wert eines bestimmten Puktes abgelesen werden.

Indem ein Haken béiutomatisch mindtlich ladegesetzt wird, werden die Werte jede Minute
aktualisiert.
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7.2.11 Ereignisse
Unter dem ReiteEreignisseind Ereignisse wie B.der Systemstart gelistet. Im Folgenden werden
die Bedeutunge der einzelnen Spalten erlautert:

1 Zeit
o Datum und Uhrzeit wann das Ereignis eingetreten ist.
. Typ
o Die Nummer zu dem Ereignéas aufgetreten ist.
A Beispielsweise wird dem Ereig@gstemstartiie Nummerl zugeordnet.
A Dem Ereigniodemwird die Numme# zugzordnet.
 Name
o Die Bezeichnung des Ereignississ aufgetreten ist.
1 Beschreibung
0 Hier ist das Ereignis genauer definiert
A Wenn unterNamedas EreigniSystemstargelistet ist kénnen zwei
Beschreibungen folgen.
1. MSL4Service gestartet
2. MSL4Service gestoppt
I Waert
o Er wird mit true oder false gelistet und bezieht sich auf die Beschreibung.
A Beispiel beziiglich des Systemstarts
1. MSL4Service gestartét true
2. MSL4Service gestoppt false

Allgemein || Status || Analog Eingdnge || Analog Alarm | Analog Ausgange || Digital In || Digital In Status || Digital Out || Zahler || Chart | Ereignisse:

Loschen

e
Zeit Tip Name Beschreibung Wert
01.04.02019 16:07-11 41 Systemstart MSL4senice gestartet true ~
01.04.02019 16:06:478 1 Systemstart MSL4Service gestoppt false
01.04.02019 15:50:53 1 Systemstart MSL4senice gestartet true
01.04.02019 15:50:3801 Systemstart MSL4Service gestartet true
01.04.02019 15:50:38Q 1 Systemstart MSL4Senvice gestoppt false
01.04.02019 15:50:26 1 Systemstart MSL4Senvice gestoppt false
01.04.02019 15:37:250 1 Systemstart MSL4Senvice gestartet true
01.04.02019 15:36:56 1 Systemstart MSL4senvice gestoppt false
01.04.02019 15:36:24Q 1 Systemstart MSL4Service gestartet true
01.04.02019 15:35:584 1 Systemstart MSL4Senvice gestoppt false
01.04.02019 00:10:19f 4 Modem Modem Neustart true
31.03.02019 00:10:17 44 Modem Modem Neustart true
30.03.02019 00:10:168 4 Modem Madem Neustart true
20.03.02019 15:54:011 Systemstart MSL4senice gestartet true
22.03.02019 12.52.200 1 ISystemstart MSLaSenice gesioppl | false |
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7.3 M-Bus Geratesuche

DerMeter-Bus kurzM-Bus ist eine technische Norm, durderen Anwendung StromGas, Wasser
und Warmemengenzahler erfasst unie Daternweiterverarbeitet werden konnen. Das MSL4 bietet
die Mdglichkeit, MBus Z&hler direkt tber die optiondié-Bus Schnittstelle anzubindemer tber
externe, im Netzwerk beftliche MBus Pegelwandler. Das folgende Bild veranschaulicht diese
beidenTopologien

Datenverarbeitung

] TCP/IP

|

M-Bus
Pegelwandler

| —— | —

Zahler Zahler Zahler Zahler Zahler Zahler
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Es gibt zwei Mdglichkeiten einer-Bus Suche:

1. Prim&radresssuche :

Alle im Bus befindlichen Zahler werden bei der Installation manuePrimaradressen versehen.
Eine Beschreibung der Primaradressvergabe finden Sie in der Regel in der Beschreibuigudes M
Zahlers. Wir empfehlen eine sukzessive Inbetriebnahme tber Priméradressen, das bedeutet
Installation, Adressvergabe, Suche und Kamfitionlber den Webserver des MSEéhlesfir
jedenZahler einzeln. Dadurch wird gleichzeitig die Installation Uberprift und Fehler ggf. direkt
lokalisiert.

2. Sekundarsuche:

Alle im Bus befindlichen Zahler haben unbekannte Primaradressen. In diafid@rfa eine Suche

nach Sekundaradressen ausgefiihrt werdea sich diese auf allen-BlusZahlern voneinander

unterscheiden. Die Uber die Sekundaradresssuche gefundenen Zahler kbnnen spater bei Bedarf tber
RFa tFySf aa. dzaz DSNNG Rawexddni t NA YNNI RNBaaSy OSNES

>

2

ModBus Gerate Einstellungen Benutzer Programm  Update Reset Beenden

Info MSL4 MBus Gerate

Verbindungsart: @ Seriell TCP
Schnittstelle:  Auswanhl v TCP-Adresse
Baud 2400 v
Loschen Suche Primaradresssuche ab Adresse: 0 Cancel
Nr. Kennzeichnung Hersteller Adresse Sekundar Portname Erstelit
1 29351 NZR 101 29351 HyAMAO 26.09.2018 16:45:02 A
2 29361 NZR 102 29361 HyAMAO 26.09.2018 16:45:06
3 29367 NZR 105 29367 HyAMAO 26.09.2018 16:45:03
4 29370 NZR 104 29370 HyAMAO 26.09.2018 16:45:04
5 29375 NZR 103 29375 tyAMAO 26.09.2018 16:45:05
6 29416 NZR 112 29416 HyAMAO 06.11.2018 20:45:02
7 29420 NZR 107 29420 HyAMAO 29.10.2018 15:15:09
8 32405 NZR 116 32405 HyAMAO 26.02.2019 11:13:43
9 32534 NZR 14 32534 HyAMAO 28.11.2018 11:15:01
10 32545 NZR 115 32545 HyAMAO 28.11.2018 13:00:37
1 32549 NZR 109 32549 HyAMAO 29.10.2018 17:17:30
12 32555 NZR 106 32555 HVAMAO 29.10.2018 15:37:52 b

Fur eine MBus Suche miainemdirekt an der MBus Schnittstelle angeschlossar&ihler wahlen Sie

RAS +SNDBbAYRdzy3ab 8K § 0K WA Sfsdliesalies ibezgiten externen

t SASt o yRE SNI 3SadzOK Gt & SNIKS vy dzy R-ARdicksh @S egeRvadI&s o ¢ /
ein.

Wabhlen Sie die Baudrat&pertragungsgeschwindigkgider M-BusZahler aus. Diese Angabe finden
Sie in der Beschreibung der Zahler. In der Regel sind es 2400 Baud.

DurchAd ¢ I Kf RSa . difdéigepekundafsuaesacdtet. Bei der Sekundérsuche wird
mittels eines speziellen Suchalgorithmus der gesami®ud nach Zahlern mit unterschiedlichen
Sekundéaradressen durchsucht. Diese Suche kann abhangig von der Menge der angeschlossenen
Zahler mehree Minuten dauern. Das Infofeld im unteren Bereich zeigt dabei den aktuellen
Suchstatus. Nach jedem gefunden Zahler wird dieser in die Liste eingetragen.
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Wenn einePrimaradresssuchdurchgefihrt werden soll, aktivieren Sie das Feld

at NRA Y NNJ R NBstadea deCskiche Dasz R 4 sucht jetzt ab der eingestellten Adresse

(DefaultO) bis 255 und listet die gefunden Zahler auf. Sie kénnen die Suchzeit verkiirzen, indem Sie

die Startadresse der Suche eingeben. Beispiel: Sie méchten nur einen Zahler mi¢ AGfesachen.

¢NJF ISy {AS AY CStfR aolo ! RNBaaSa mnn SAys>S gNKtSy
Unmittelbar danach sollte der Zahler gefunden werden und in der Liste erscheinen. Sie kénnen die
weitere Suche (Adresse 101 bis 255) unterbrechen,im8e auf Cancel dricken. Der bereits

gefundene Zahler bleibt in der Liste erhalten.

VerbindungsartSeriellfir direkt amMSL4 angeschlossene Zahler. TiCRber TCRahige
Pegelwandler angeschlossene Zahler.

SchnittstelleFiir ®riell angeschlosseneBE SNJ 6 NKf Sydzidad KASNJI aa
TCPAdresseiP-Adresse des Pegelwandlers
Baud:2400 BaudDefauly.

Nach der der Suche finden Sie alle gefundeneBud Zahler in der Liste. Die Weiterverarbeitung
FAYRSG | yaAOKt A $48S OB NNYi Stal St (diap

7.4 M-Bus Geate
Nach der MBus Suche erfolgt die Konfiguration der aufzuzeichnenden Datenpunkte-&eisivi
Zahler im Panel Bus Geréate.

Info MSL4 MBus Gerate | MBus Geratesuche ModBus Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden

iGerate Auswahi | Gerat bearbeiten || Kanale bearbeiten || Chart

Seite60von 133
Stand22.09.2020



FW Systeme GmbH

Stein

26125 Oldenburg

kamp 22

7.4.1 Gerate Auswabhl

Nach Auswahl von M dza

Info MsL4

Kennzeichnung:
PLZ
Neues Gerat | | Suchen
Kennzeichnung  Hersteller
29351 NZR
29361 NZR
29367 NZR
29370 NZR
29375 NZR
29416 NZR
29420 NZR
32405 NZR
32534 NZR
32545 NZR
32549 NZR
32555 NZR
32599 NZR
32600 NZR
33883 NZR
33907 NZR

Hier finden Sie die in déi-Bus Suche gefundenen Zahler in einer Liste wieder.

WBus Gerate| MBus Geratesuche

Medium
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Eneragy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy

ModBus Gerate

Hersteller |

ort

Loschen

Port

tyAMAD
HyAMAD
HyAMAD
HyAMAD
HyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
tyAMAD
HyAMAD
HyAMAD
HyAMAD

Einstellungen

Primar
101
102
105
104
103
12
107
16
114
15
109
106
110
108
113
R

Handbuch

MSL4
Konfiguration des MSL4 Ubden Webbrowser

Sekundar
29351
29361
29367
29370
29375
29416
29420
32405
32534
32545
32549
32555
32599
32600
33883
33907

DSNNGS 3StryasSy {AS

MISERER" 4

Benutzer

Programm  Update Reset Beenden

Schnittstelle: Auswanhl v
Strasse:

Altive Kanale Erstelit

26.09.2018 16:45:02
26.09.2018 16:45:06
26.09.2018 16:45:03
26.09.2018 16:45:04
26.09.2018 16:45:05
06.11.2018 20:45:02
29.10.2018 15:15:09
26.02.2019 12:21:33
28.11.2018 11:15:01
28.11.2018 13:00:37
29.10.2018 17:17:30
29.10.2018 15:37:.52
30.10.2018 13:15:31
29.10.2018 15:15:06
06.11.2018 17:45:02
30.10.2018 14:00:32

Intervall
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Akdiv

Die Felder Kennzeichnung, Hersteller, PLZ, Ort, Strasse kdnnen flr die Suche eines bestimmten
Zahlers aus dieser Liste helfen. Beispiel: Sie Suchen aus obiger Liste den Zahler mit der
Kennzeichnung 32%, dann erscheint nach der Eingabe direkt dieser Zahler

Info MSL4 MBus Gerdte MBus Geratesuche ModBus Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden
| Gerate Auswahl || Gerat bearbeiten | Kanale bearbeiten | Chart
Kennzeichnung {32545 | | Hersteller: Schnittstelle: Auswahl [=]
PLZ: Ont: Strasse
Neues Gerat || Suchen Loschen
Kennzeichnung Hersteller Medium Port Primar Sekundar Altive Kandle Ersteltt Intervall Aktiv.
NZR Energy tHyAMAD 15 32545 1 28.11.2018 13:00:37 900 true

Neues GeratHieriber kbnnen Sie ein Gerat manuell angelegen. Dieses ist jedoch nicht notwendig,
wenn Sie die im vorigen Kapitel beschrieben®&Ms Suche ausgefihrt haben.

LéschenHierdurch wirdder in der Liste markierte Zahler nach folgender Sicherheitsabfrage geléscht:

Stand22.09.2020

Auf mkZmsl4 wird Folgendes angezeigt:

0190226172230 l&schen?
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7.4.2 Gerate bearbeiten

Zum Bearbeiten der Z&hler aus der Gerateauswahl kdnnen Sie entweder einen Zahler in der Auswabhl
markierenund- dzF o DSNN{G 06 S I oNd Srfadh&SingreDopp&kiK audie y

Kennzeichnung des Zahlers ausfiihren. Sie kommen so in die folgende Maske:

TR RIS TEAREY A D

Iinfo MSL4 MBus Gerate | MBus Geratesuche ModBus Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden

Gerate Auswahl ;Gerat bearbeiteni | Kanale bearbeiten | Chart

Kennzeichnung 29375 Beschreibung

Erstellt am

Hersteller

Aktiv: v PLZ
Erfassungsperiode 15 Minuten M Ort:

Auslesen mit Sekundaradresse: Strasse
Primaraddresse 103

Verbindungsart « Seriell TCP
Schnittstelle M-Bus v TCP-Adresse

Baud 2400

Speichemn

PrimarAddresse setzen Neue Addresse: 0
Verbindung testen

Sekundar Addresse setzen Neue Addresse: 29375

KennzeichnungDiese wird automatisch aus der Sekundaradresse des Zahlers eingesetzt. Bei Bedarf
kann sie hier auch geéandert werden, indem Sie die Kedmzeng editieren und anschlieRend
a{ LISAOKSNY & oNKfSyo®

Aktiv:& Y RSNY {AS RAS&aSy 9AYyUGNI 3 FdzF a! 1]GABAT RIYAQD
automatisch vom MSL4 eingelesen wird.

Erfassungsperiodén diesem Zeitraster wird der Zahler ausgelesen urgpeiehert. Sie kénnen

wahlen zwischen Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, Stunde und Tag. Ublich ist im Bereich
Energiemanagement eine Erfassungsperiode von 15 Minuten, da dieses auch dem Abrechnungstakt
(EVU Takt) des Energieversorgers entspricht.

Auslesen miSekundaradress®ei Auswahl dieses Fekleird der Z&hler nach Ablauf der
Erfassungsperiode nicht Uber seine Primaradresse, sondern tber seine Sekundaradresse ausgelesen.

Beschreibung, PLZ, Ort, Stradsdier konnen Sie weitere Angaben zum Zaklatragen.

VerbindungsartHierzu z&hlen die Felder Seriell, TCP, SchnittstelleAdeBse und Baud. Diese
werden entsprechend der vorigen Z&hlersuche vorausgewéhlt und kénnen bei Bedarf an dieser Stelle
geandert werden.
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Verbindung testen: Durch Betatigung disButtons wird eine direkte Auslesung angestol3en. Die
Antwort des Zahlers erscheint im Feld darunter:

e ———— : PrimarAddresse setzen Neue Addresse: 0
i Verbindung testen |
Sekundar Addresse setzen Neue Addresse: 29375
|Aktueller Strom Phase L1 63465 * 1.0=63465.0 ~

lAktueller Strom Phase L2 64723 *1.0=64723.0

IAktueller Strom Phase L3 66833 * 1.0=66833.0

IAktueller Strom total 195022 * 0.001=195.022 A

|Aktueller Formfaktor Phase L1 92 * 1.0=92.0

IAktueller Formfaktor Phase L2 95 * 1.0=95.0

lAktueller Formfaktor Phase L3 97 * 1.0=97.0 v
IAktueller Formfaktor total 95 * 1.0=95.0

Hier kdnnen Sie die Zahlerwerte verifizieren.

PriméarAdresse setzehtieriiber kdnnen Sie die Priméradresse deBh4Zahlers andern.

AAndern Sie die Ariaradresse nur auf eine neue Adresse, wenn Sie sicher sind, dass kein
weiterer Zahler mit derselben Adresse im Bus vorhandeiGistiebenenfalleaben Sie anschlieend
zweiZahler mit gleicher Primaradresse im Bus aimk korrekte Auslesung Uber die Priradresse

ist nicht moglichda beide gleichzeitig antworten. Wir empfehlen daher imnaée Primaradresse
am Zahler selber zu parametrieren.

Beispiel: Sie wollen einen fuszZahler mit der MBusAdresse 1 auf Adresse 2 andern.
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W & € a1 e

Info MSL4 WBus Gerdte MBus Gerétesuche ModBus Gerate BacMet Gerate Einstellungen Benutzer Prog

|Gerate Auswahl || Gerat bearbeiten || Kanale bearbeiten | Chart |

Kennzeichnung: 29450 | Beschreibung: |
Erstellt am:
Hersteller:
Aktiv: PLZ: | |
Erfassungsperiode: [15 Minuten [+] o | |
Auslesen mit Sekundaradresse: [ Strasse: | |
Primaraddresse: I | |
Verbindungsart: @ Seriell O TCP
Schnittstelle: M-Bus [*] TCP-Adresse: |
Baud: 2400 [*]

z

l PrimarAddresse setzen | I |Neue Addresse 2 | I

Verbindung testen |

| Sekundar Addresse setzen | Neue Addresse: 29490

Init set primary Job
tarte Job
ob wird ausgefihrt far tty AMAD
MBusReadSecondary 29490
MBusWritePrimary 29490
rite primary address 2
Beende Job

Testen Sie zunachst die Yardung. Wenn der Zahler mit Primaradresserteichbar ist, kbnnen Sie
im FeldNeue Adressdie neue Adresse 2 eintragen und anschliel3BricharAdresse setzen
anklicken. Die neue Adresse wurde im Zahler lbernommen, weierhier im unteren Infofenster
keine Fehlermeldung erscheint.

Sekundéaradresse setzen: Genau wie bei der Primaradresse kénnten Sie hier auch eine neue
Sekundéaradresse setzen. Diesegifahrungsgemamicht sinnvollda sichHaut Normbereits alle
Zahler Gber eine eindeutige Sekundéarase unterscheiden sollten.
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7.4.3 Kanéale bearbeiten

B NISEHREY" 4 ©

g
Info MSL4 MBus Gerdtesuche ModBus Gerdte Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden

Gerate Auswahl || Gerat bearbeiten

Lesen
Nr. Name Wert Faktor  Berechnet Einhet  DIF DIFE VIF VIFE Loggen
1 Wirkenergie Import Total Tarif 1 104907921,000 1 104907921,000 Wh 86[134] 10[16] 03[3) 00 0] o)
2 Wirkenergie Import Total Tarif 2 0,000 1 0,000 Wh 86 [134] 20(32) 03[3) 00 [0} O
3 Wirkleistung Phase L1 123268,000 100 12326800,000 mw 04[4] 00 (0] AA[170] FC[-4] O
4 Wirkleistung Phase L2 113339,000 100 11333900,000 mW 0414] 00 [0] AA170] FC[-4] O
5 Wirkleistung Phase L3 119975,000 100 11997500,000 m 044] 00 [0] AA 1701 FC[-4] O
[ Summen Wirkleistung 356583,000 100 35658300,000 m 04[4] 00[0] 2A[42] 00[0] O
7 Aktuelle Blindleistung Phase L1 50494,000 0.1 5049,400 WWh 044 00 [0] FB [251] g4108) [
8 Aktuelie Blindleistung Phase L2 40761,000 01 4076,100 MWh 044] 00 [0] FB[251] 94 [-108] O
9 Aktuelle Blindleistung Phase L3 33854,000 0.1 3385,400 MWh 04[4] 00 0] FB[251] 94 [-108] O
10 Axtuele Biindleistung total 125111,000 0.1 12511,100 MWh 04[4] 00 [0] FB [251] s4-108) [
1 Altuelle Scheinleistung Phase L1 133210,000 0.1 13321,000 MWh 04[4] 00 (0] FB[251] D4 [-44] O
12 Akiuelle Scheinleistung Phase L2 120446,000 01 12044 600 MWh 04[4] 00 [0] FB[251] D4 [-44] O
13 Akiuelle Scheinleistung Phase L3 124650,000 [X] 12466,000 Mwh 04[4] 00 [0] FB [251] D4 [-44] O
14  Akiuelle Scheinleistung total 377895,000 0.1 37789,500 MWh 044 00 [0] FB[251] D4 [-44] O
15 Spannung Phase L1 zu N 2340,000 1 2340,000 027 00 [0] FD [253] c8[-56] O o
< >

Nachdem Sidie Gerate@stellungendurchgefiihrthaben, kénnen Sie auf das PaKehale
bearbeiterwechseln. Alternativ kbnnen Sie direkt aus der Gerate Auswaddndle bearbeiten
wechseln, indem Sie es vdem Wechseln der Gerateaswahl markiert haben.

Im PaneKanéle bearbeitesehen Sie alle im Zahler zur Verfligung stehenden Datenpunkte. Wéhlen
Sie hier die Kanéle auselcheaufgezeichnet (geloggt) werden sollen, indemesien Hakerin der
SpalteLaggensetzen.

Nach dem Setzen erscheint @peichersButton, den Sie betatigen missamm die Aufzeichnung zu
bestatigen:
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MISERER 4

Info MSL4 MBus Gerdte MBus Geratesuche ModBus Gerate BacNest Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reszet Beenden

-

Gerate Auswan! || Gerat bearbeiten |[Kanale bearbeiten | Chart |

N Name Wert _Faidor __Berechnet Einheit __DIF ‘DIFE VIF VIFE Loggen
1 Wirkenergie Import Total Tarif 1 0.000 1 0,000 Wh 86[134]  10[16] 03 [3)] 00 [0] v -
2 Wirkenergie Import Total Tarif 2 0.000 1 0,000 Wh 86[134]  20[32 033 00 0]

3 Wirkleistung Phase L1 4,000 100 400,000 mw 04[4] 00 [0] AA[170]  FCI4)

4 Wirkleistung Phase L2 0,000 100 0,000 mw 04[4] 00[0] AA[170]  FCI4)

5 Wirkleistung Phase L3 0,000 100 0,000 mw 04[4] 00[0] AA[170]  FCI4)

6 Summen Wirkleistung 4,000 100 400,000 mw 04[4] 00 0] 2A142] 00 [0]

7 Aktuelle Blindleistung Phase L1 -34,000 01 -3,400 MWh  04[4] 00 [0] FBI251]  94[-108]

2 Aktuelle Blindleistung Phase L2 0,000 01 0,000 MWh  04[4] 00[0] FE[251] 941108

9 Aktuelle Blindleistung Phase L3 0,000 0.1 0.000 MWh  04[4] 00 0] FBI251]  94[-108]

10 Aktuelle Biindleistung total -34,000 0.1 -3,400 MWh  04[4] 00 [0] FB[251] 94103

11 Aktuelle Scheinleistung Phase L1 35,000 0.1 3,500 MWh  04[4] 00 (0] FBI251]  D4[-44]

12 Aktuelle Scheinleistung Phase L2 0,000 0.1 0,000 MWh  04[4] 00 [0] FB[251]  D4[44]

13 Aktuelle Scheinleistung Phase L3 0,000 0.1 0,000 MWh  04[4] 00 0] FBI251]  D4[-44]

14 Aktuelle Scheinleistung total 35,000 01 3500 MWh  04[4] 00[0] FBI251]  D4[-44]

15 Spannung Phase L1zu N 2294,000 1 2294,000 02[2] 00[0] FD[253]  C81[-56]

16 Spannung Phase L2 zu N 0,000 1 0,000 02[2] 00 0] FD[253]  C81-56]

17 Spannung Phase L3zu N 0,000 1 0,000 022] 20 [0] FD[253]  C&[56]

Jetzt wird der neue Datenpunkt in seiner Erfassungsperiode aufgezeichnddef@aitwerden bei
bekannten Zahlerdurch dasSysterRA S A OKGA3a i Sy YFYyNEtS gAS 1 dzy
vorausgewabhlt. Sollten Sie diesen nicht aufzeichnen wollen, entfernen Sie einfaclakiemim
PanelLoggerund geichern anschlieRend.
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Info MSL4 MBus Gerate MBus Geratesuche ModBus Gerate Einstellungen Benutzer Programm Update Reset Beenden
| Gerate Auswahl | Gerét bearbeiten | Kanale bearbeiten |Chart
Kanal: Wirkenergie Import Total Tarif 1+ | Von:[25.02.2019 [ =] Bis: 27.02.2019 | *|

[ [weiter
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]
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26.02.2019 14:15:00
26.02.2019 14:00:00
26.02.2019 13:45:00
26.02.2019 13:30:00
26.02.2019 13:15:00

L

Wert
211274822 A
211252308
211232670
211213248
211193768
211174985
211156272
211138263
211118010
211096509
211076020
211056874
211034598
211014795
210992745
210971870
210950740
210929617
210908663
210889221
210888717 ¥
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2.10e+E

2.09e+t
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Automatisch minttlich laden

06:00 12:00 18:00 26Feb 06:00 12:00 18:00
Date

Hier kdnnen die aufgezeichneten Kanale gcifigisualisiert werden. Wahlen Sie dazu einfach den
ASeNYyaoOKGSy YIylrf dzyR %SAGNY dzY | dzad® aAiid RSY
Wert aus der Datenbank jede Minute aktualisiert.
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7.5 ModBus Gerate

7.5.1 Gerate Auswahl
Unter dem ReiteGeréate Auswalsind diegespeicherten ModBus Geréate zu finden.

Sollten zu viele ModBus Gerate gespeichert sein um diese im Ganberblicken, kdbnnen im
oberen Bereich Suchkriterien angegeben werden nach den die Gerate gefiltert werden, sobald auch
den ButtonSuchergeklickt wird.

Die folgende Tabelle ist folgendermalRen zu lesen:

1. Nr.

a. Die Stelle in der Tabelle an der das Geréat gelistet ist.
2. Kennzeichnung

a. Die Kennzeichnung des Gerates
3. Hersteller

a. Der Hersteller des Gerates

4. Port
a. Der Port Uber den das Gerat angesprochérd.
5. Adresse

a. Die ModBusAdresse des Gerates.
6. Aktive Kanéle

a. Die Anzahl der Kanale die bei diesem Gerat verwendet werden.
7. Erstellt

a. Wann das Geréat zu der unten stehenden Liste hinzugefuigt wurde.
8. Intervall

a. Der zeitliche Abstand in Sekunden zwischen 2 Abtasgn.
9. Aktiv

a. Ob die aktiven Kanale abgetastet werden oder nicht.

Um ein Gerat zu loschen ist einmal auf dessen Zeile zu klicken und ddriselérzu klicken.

Mit einem Doppelklicken auf die Zeile eines Gerétes kann das Gerét bearbeitet werden, hidrzu wi
in den ReiteiGerat bearbeitegewechselt.

Um ein Neues Gerét anzulegen ist Blglues Gerétu klicken, hierzu wird ebenfalls in den Reiter
Gerat bearbeitergewechselt.
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7.5.2 Gerate bearbeiten
Unter dem ReiteGeréate bearbeiteassen sich die gespeicherterformationen der Gerate
bearbeiten, sowie neue Gerate zu erstellen.

Die folgenden Felder sind folgendermal3en auszufillen:

1. Kennzeichnung
a. Die Kennzeichnung die dem Gerat gegeben wurde. Diese darf nur einmalig
vorhanden sein.
2. Aktiv
a. Ob die aktiven Kanale d&erates ausgelesen werden.
3. Erfassungsperiode
a. Der Intervall in dem die aktiven Kanale ausgelesen werden.
4. Hersteller
a. Der Name des Herstellers.
5. Gerateadresse
a. Die ModBusAdresse des Geréates
6. Verbindungsart
a. Seriell
i. Schnittstelle: Ob es sich um eine RS485 od&ud Schnittstelle handelt.
ii. Baud: Die Baudrate des Gerates
b. TCP
i. TCPAdresse: Die T&&dresse des Gerates.
7. Beschreibung
a. Eine Beschreibung des Gerétes
8. Login
a. Sollte ein Logivorgang fur dieses Gerat bendétigt werden ist hier der L-dbigime
einzutragen.

9. Passwar
a. Das Passwort zum zugehdorigen Lelgamen.
10. PLZ

a. Die Postleitzahl der Adresse an der sich das Geréat befindet.
11. Ort

a. Der Ort an dem Sich das Gerét befindet.
12. Strasse

a. Die Stral3e in der sich das Gerat befindet.

Mit einem Klick auSpeichernwerden die eingetragesn Informationen tibernommen.
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7.5.3 Eingehende Kanéale bearbeiten
Unter dem ReiteEingehende Kanéle bearbeitessen sich Einstellungen beziglich der aktuellen
eigehende Kanale vom ausgewéahlten Gerat bearbeiten und neue Kanéle erstellen.

Um einen neuen Kanalizrstellen ist der ButtoiNeuer Kanatu erstellen. Daraufhin wird ein Kanal
mit den Standardeinstellungen erstellt.

Um einen Kanal zu I6schen ist auf diesen zu klicken und anschlieRen auf denLBattberzu
klicken.

Die untere Tabelle ist folgendermaf? zu lesen:

1. Nr.

a. Die Nummer des Kanals.
2. Name

a. Der Name des Kanals.
3. Wert

a. Der Wert des Registers.
4. Faktor

a. Der Faktor mit dem Wert multipliziert wird.
5. Berechnet
a. Das Ergebnis aus der Multiplikation von Wert und Faktor.

6. Einheit
a. Die Einheit des berechneten Ergetses.
7. Register

a. Die Registeradresse des auszulesenden Wertes.
8. Registertyp
a. Der Typ des Registers in dem der auszulesende Wert steht.

9. Datentyp
a. Der Datentyp des auszulesenden Wertes.
10. Loggen
a. Sollte hier ein Haken gesetzt sewird dieser Kanal bei jeder Erfaagsperiode
ausgelesen.

Um Anderungen zu speichern ist auf den ButBpeicherrzu klicken.

Um die Kanéle au3enhalb der Erfassungsperioden auszulesen, ist auf denliB@stiaru klicken.
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7.5.4 Ausgehende Kanéle bearbeiten
Unter dem ReiteAusgehende Kanéleshrbeitenlassen sich Einstellungen bezuglich der aktuellen
ausgehenden Kanale bearbeiten und neue Kanéle erstellen.

Um einen neuen Kanal zu erstellen ist der Bufi®uer Kanatu erstellen. Daraufhin wird ein Kanal
mit den Standardeinstellungesrstellt.

Um einen Kanal zu I6schen ist auf diesen zu klicken und anschlieRen auf denLBattberzu
klicken.

Die untere Tabelle ist folgendermaf3en zu lesen:

11. Nr.

a. Die Nummer des Kanals.
12. Name

a. Der Name des Kanals.
13. Wert

a. Der Wert des Registers.
14. Register

a. Die Adresse ek Registers.
15. Registertyp
a. Der Typ des Registers.
16. Datentyp
a. Der Datentyp des im Register gespeicherten Wertes.
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7.5.5 Charts
Unter dem ReiteChartist eine grafische Darstellung der Werte der gelogdtaméle zu finden

Um die gevilnschtenWerte zu erhaltenist folgendermalen vorzugehen:

1. Es muss der Kanalisgewahlt werden, der betrachtet werden soll.
2. Es muss degewiinschteZeitraumfir einen Berichgewahlt werden.
3. Mit einem Klick auNeu ladenverden die Einstellungen ibernommen.

Nun werden unterhalb der Eindtengenauf der linken Seiteie aufgenommenen Werte tabellarisch
aufgelistet.

1 Zeit

o0 Das Datum und die Uhrzeit, wann der Wert geloggt wurde.
- Typ

o Fur spatere Entwicklung
 Wert

o Der Wert der aus dem Rohwert errechnet wurde.
Mit den Buttors <<<und >>> |asst sth au andere Seiten dieser Tabellgrsgen.

Rechts, unterhalb der Einstellungen, wird der Werteverlauf grafiscestellt

Auf der XAchse wird die Zeit angegehexuf der YAchse didberechneteéWerte desKanalamit
gewadhlter Einheit.

Indem mit der Mas Uber den Grafen gefahren widdann rechts oberhalb der Grafik die Zeit und der
Y-Wert eines bestimmten Punktes abgelesen werden.

Indem ein Haken béiutomatisch mindtlich ladegesetzt wird, werden digVerte jede Minute
aktualisiert.
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7.6 BacNet Gerate

7.6.1 Bad\et
Unter dem ReiteBacNetkodnnen die eigenen BacNEinstellungen verandert werden.

1 Geréateinstanz
o Die eigene BacNeidresse

1 HEX
o Die eigene BacN&idresse in hexadezimaler Schreibweise
1 Socket IP

o Die IRPAdresse der zu verwendenden Netzwerkkarte

o Mit der IP0.0.0.0 werden alle vorhandenen Netzwerkkarten verwendet
1 Netzmaske (short)

o Die Netzmaske des verwendeten Netzwerkes in kurzer Schreibweise.

0 z.B.:255.255.255Q 11111111 11111111 11111111 00000@9®4

Die Anderungen werden miinem Klick auSpeicherriibbernommen.

Mit einem Klick aubateien auswahlenebenEDEODbjektDateikann eine EDBbjektDatei
hochgeladen werden. Mit einem Klick dRésetwird diese Datei entfernt. Untdgintrdgekann
eingesehen wie viele Objekte in dieser Datei gelistet sind.

Mit einem Klick aubDateien auswahlenebenEDEUniIt-Dateikann eine EDEnit-Datei hochgeladen
werden. Mit einem Klick alResetwird diese Datei entfernt. UnteEintrdgekann eingesehen wie
viele Units in dieser Datei gelistet sind.

Mit einem Klick auGerae suchemwird nach Geraten gesucht die in der EDigjektDatei gelistet
sind und unter dem Reitgerate Auswaldgelistet.
Sollte keine EDBbjektDatei zu finden ist, wird jedes BacNéhige gerat gelistet, dass zu finden ist.
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7.6.2 Gerate Auswahl
Unter demReiterGerate Auswaldind dieGerateder EDEObjektDatei zu sehen. Sollte keine EDE
ObjektDatei existieren, werden alle BacNéhigen Gerate gelistet die zu finden sind.

Mit einem Klick auSucherwird nach BacNetéhigen Geraten gesucht und in der antzu sehenden
Tabelle gelistet.

Die Tab#e ist folgendermal3en zu lesen:
In Jeder Zeile wird ein Geréat gelistet.
Die Spalten beinhalten folgende Informationen:

10. Kennzeichnung

a. Die Kennzeichnung die dem Gerat gegeben wurde.
11. Hersteller

a. Der Hersteller des Getes.
12. Objektinstanz

a. Die Adresse des Gerates innerhalb des Bat\grwerkes.
13. TCPAdresse

a. Die TCFAdresse des Gerétes.
14. Aktive Kanéale

a. Die Anzahl der Kanale die bei diesem Gerat verwendet werden.
15. Erstellt

a. Wann das Geréat zu der unten stehenden Liste hinzugefugte.
16. Intervall

a. Der zeitliche Abstand in Sekunden zwischen 2 Abtastungen.
17. Aktiv

a. Ob die aktiven Kanale abgetastet werden oder nicht.

Um ein Gerat zu loschest einmal auflessenZeile zu kcken und dann aufdscherzu klicken.

Mit einem Doppelklicken audie Zeile eines Gerates kann das Gerat bearbeitet werden, hierzu wird
in den ReiteiGerat bearbeitegewechselt.

Um ein Neues Gerat anzulegen ist Rigiues Geréatu klicken hierzu wird ebenfalls in den Reiter
Gerat bearbeitergewechselt
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7.6.3 Gerate bearbeten
Unter dem ReiteGeréate bearbeitelassen sich die gespeicherten Informationen der Gerate
bearbeiten, sowie neue Geréte eustellen

Die folgenden Felder sind folgendermal3en auszufillen:

13. Kennzeichnung
a. Die Kennzeichnung die dem Gerat gegeben wurdeseldarf nur einmalig
vorhanden sein.
14. Aktiv
a. Ob die aktiven Kandle des Gerates ausgelesen werden.
15. Erfassungsperiode
a. Der Intervall in dem die aktiven Kanale ausgelesen werden.
16. Beschreibung
a. Eine Beschreibung des Gerétes
17. Object Instance
a. Die Adresse des Geratemerhalb des BacNdtletzwerkes. Diese Darf nur einmalig
vorhanden sein.
18. MAGAdresse
a. Die MAGAdresse des Gerétes.
19. TCPAdresse
a. Die TCFAdresse des Gerates.

Mit einem Klick auSpeichernverden die eingetragenen Informationen ibernommen.
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7.6.4 Kandle bearbeiten

Unter dem ReiteKandle bearbeitefassen sich Einstellungen beziiglich der Kanéle eines Gerétes
vornehmen. Hierzu ist zunachst per Doppelklick ein Gerat unter dem Ratéte Auswabhl
auszuwahlen. Daraufhin muss auf den Rdfianale bearbeitegeklickt werden.

Die folgende Tabelle ist folgendermal3en zu lesen:

1.

o

Nr.
a. Die Nummer des Kanals
Name
a. Der Name des Kanals. Dieser kann durch einen Doppelklick auf dieses Feld veréndert
werden.
Wert
a. Der zuletzt ausgelesene Wert des Kanals.
Faktor

a. Der Faktor mit dem der ¥t multipliziert wird. Dieser kann durch einen Doppelklick
auf dieses Feld veréndert werden.
Berechnet
a. Das Ergebnis aus Wert * Faktor
Einheit
a. Die Einheit des Berechneten Wertes. Diese kann durch einen Doppelklick auf dieses
Feld verandert werden.
Objekttyp
Instanz
Loggen
a. Ob, dieser Kanal geloggt werden soll.

SolltenVeranderungervorgenommenworden sein erscheint ein Button mit dem Schriftzug
SpeichernMit einem Klick auf diesen Button werden die vorgenommenen Anderungen
tubernommen.

Um einen neuen Kanalizrstellen ist auf den ButtoNeuer Kanatu klicken. Daraufhin wird ein
Kanal mit Standarteinstellungen erstellt, diese danach anzupassen sind.

Mit einem Klick auf den Buttobesenwerden die Werte der Kanale ausgelesen.

Um einen Kanal zu I6schen ist &anal mit einem Klick auszuwahlen und anschlieRend@sdhen
zu klicken.
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7.6.5 Chart
Unter dem ReiteChartist eine grafische Darstellung der Werte der gelogdtaméle zu finden

Um die gevilnschtenWerte zu erhaltenist folgendermafRen vorzugehen:

4. Es mus der Kanahusgewahlt werden, der betrachtet werden soll.
5. Es muss degewiinschteZeitraumfir einen Berichgewahlt werden.
6. Mit einem Klick auNeu ladenwerden die Einstellungen tibernommen.

Nun werden unterhalb der Einstellunganf der linken Seitdie aufgenommenen Werte tabellarisch
aufgelistet.

1 Zeit

o0 Das Datum und die Uhrzeit, wann der Wert geloggt wurde.
- Typ

o Fur spatere Entwicklung
 Wert

o Der Wert der aus dem Rohwert errechnet wurde.
Mit den Buttors <<<und >>> |asst sich allandere Seiten dieser Talekpringen.

Rechts, unterhalb der Einstellungen, wird der Werteverlauf grafiscestellt

Auf der XAchse wird die Zeit angegehexuf der YAchse didberechneteéWerte desKanalamit
gewadhlter Einheit.

Indem mit der Maus Uber den Grafen gefahren wikahn rechts oberhalb der Grafik die Zeit und der
Y-Wert eines bestimmten Punktes abgelesen werden.

Indem ein Haken béiutomatisch mindtlich ladegesetzt wird, werden die Werte jede Minute
aktualisiert.
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7.7

Einstellungen

7.7.1 Service
Unter dem ReiteServickam der WebPort des MSHZienstes verandert werden. AulRerdem
koénnen Einstellungen bezlglich FrontOffice getroffen werdierzolgenderwerden die Felder

erlautert:
1. WebPort
o Der Port Uber den das MSL4 tber den Webbrowser zu erreichen ist
2. Host
0 Der Name degu \erwendendenFrontOffice Servers
3. Instanz
o Der Name der verwendeten Datenbank
4. Benutzer
o Der Benutzername der zum Einloggen verwendet wird
5. Passwort
o Das Passwort, dass zum Benutzer gehort
6. Daten in Front@ice Datenbank speichern
0 Sollte der Heen gesetzt sein, wden bei jelem Log die Daten auf der Froiiti©e-
Datenbank gesichert.
0 Sollte der Hken nich gesetzt sein, wird sich Fromti@@e die Daten abholen (B.
einmal figlich).
7. FrontOfficeServerzeit verwenden. (statt NiServer)

0 Sollte dieser Haken gesetztisewirdsichdas MSL4 die Zeit vom FrontOffiserver
holen

0 Sollte dieser Haken nicht gesetzt sein, vdithdas MSL4 die Zeit von dem unter
Einstellungem Zeitgespeicherten NT-Berver holen.

Um die Anderungen Gbernehmen ist auf Speichern zu klicken.

Semvice || Netzwerk | WLAN | Zeit || System || Mail || VPN || Modem || MBus-Vorlagen || Routing

MSL4-Dienst:

| 1 webport g0 |

FrontOffice:

7 Host: 3 Instanz: webdb

/] Benutzer: |administrator 5 Passwort: sssesssss

Daten in Frontoffice Datenbank speichern
FrontOffice-Serverzeit verwenden. (statt NTP-Server

Speichern
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7.7.2 Netzwerk
Unter dem ReiteNetzwerkkann die Netzwerkverbindung konfiguriert werden. Hier ist wie folgt
vorzugehen:

1. Mit einem Haken beAutomatisch [DHCRYird der DHCFServer des Btzwerkes genutzt, um
die IP dedSL4 zu setzen.
a. Sollten Sie den Hakentgen, konnen sie die Punkte @6 Uberspringen.
2. In dem FeldHostnamewird der Name gesetztiber den das verwendete MSL4 gefunden
werden kann.
3. In dem FeldP-Adressast die geviinschtelP-Adresse des MSL4 zu setzen.
4. In dem Feldsubnetist die Subatzmaske des Netzwerks zu setzen.
a. z B.255.255.255.0 fir ein-BlasseNetzwerk.
5. In dem Feldsatewayist das zu verwendende Gateway einzutragen.
a. Haufig die IFAdresse des Routers
6. In dem FeldNSst der zu verwendende DN&erver einzutragen.
a. zB. 8.8.8.8iir den DNSserver von Google
7. Wenndas Loggen ddbatenmengen geiuinschtist, mussein Haken beDatenmengen
protokollierengesetzt werden
a. Einzusehen sind diese unter dem Relt$L44 Chart
Mit einem Klick auSpeichermwerden die Anderungen tibernommen.

o

Service || Netzwerk | WLAN || Zeit | System || Mail || VPN || Modem || MBus-Vorlagen | Routing

Netzwerk:

Automatisch [DHCP]D 1

Hostname: 7 mk2msl4
IP-Adresse: 3 Subnetz [255.255.255.0 4
Gateway: 5 DHCP: 6

7|Datenmenge protokolieren: v lKanaI MNetwork in der MSL4-Chartansicht)

| Speichem | 8
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7.7.3 WLAN

Unter dem ReiteWWLANkann eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt werden. Wichtig ist
hierbei, dass das MSL4 mit einem WEMbHul verbunden ist. Um es einzurichtenuss
folgendermal3en vorgegangen werden:

Es muss der Haken BAILAN aktiygesetz werden.

Es muss di&SliQles zu verwendenden WLANS eingetragen werden.

Es muss daBasswortdes zu verwendenden WLANS eingetragen werden.
Mit einem Klick auSpeichernverden die Einstellungen Gbernommen.

Um sich mit dem WLAN zu verbind&t das MLS4eu zu starten.

o hrwnPRE

Im FeldPwird die IP des MSL4 angezeigt, sobald es mit dem WLAN verbunden ist.

Service || Netzwerk [|[WLAN (| Zeit || System | Mail | VPN (| Modem | MBus-Vorlagen || Routing

WLAN:

wean aktivZ] 1 IP:

]

SSID: WWLAN
Passwort: | 3

| Speichern | 4

7.7.4 Zeit
Unter dem ReiteEZeitist der NTPServer einzutragetvon dem sich das MSL4 das Datum und die

Uhrzeit holt. Hierzu ist folgendermalf3en vorzugehen:

1. Im FeldErster NTFServelist der praferierte NTfServer einzutragerder van MSL4 genutzt
werden soll.

2. Im Feldzweiter NTRserveikann ein alternativer NFBerver eingetragen werden, der
verwendet werden soll, falls der praferierte NBBrver nicht erreichbartis

3. Mit einem Klick auSpeichermverden die Einstellungen Gbernommen.

Service | Netzwerk || WLAN || Zeit || System || Mail | VPN || Modem | MBus-Vorlagen || Routing

Zeit-Einstellungen:

Erster NTP-Server: |ptbtime1.ptb.de 1
Zweiter NTP-Server: |ptbtime2_pib.de 2

|_Speichem | 3
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7.7.5 System
Unter dem ReiteSystenkann eine Uhrzeit fir einen regelmafRigen Neustart und/ddeustartbei
einer Verbindungsunterbrechung zum Netzwerk hinzugefiligt werden.

Indem imDropdovn-Meni von Automatischer Neustart ureine Uhrzeit gewahlt und a#peichern
geklickt wird vollzieht das MSL4 an jedem Tag zur ausgewahlten Zeit einen Neustart.

Umeinem Neustareinzurichten, debei einer Verbindungsunterbrechung zum Netzwausgelost
wird, muss folgendermaf3en vorgegangen werden:

1. Im FeldPist eine IR/on einem Geraginzutragendie in einer bestimmten Periode
ocangepingtiwerden soll.

2. Im Dropdown MentAutomatischer Neustart unkann eine Uhrzeit ausgewahlt werdam
der das MSL jedefag automatisch einen Neustart durchfihrt.

3. Im DropdowntMentvon Neustart bei PingCheck Fehlanuss die Periode ausgewahlt
werden in der das Gerat mit der soeben eingetragenendifgepingéiwerden soll.

4. Mit einem Klick auSpeichernwerden die Anderungegespeichert.

Service | Netzwerk | WLAN | Zeit || System || Mail | VPN || Modem || MBus-Vorlagen || Routing

System-Einstellungen:

Automatischer Meustart um: IQ unr hd I2

Neustart bei Ping-Check Fehler {130 Minuten ~fip- |1 0.19.0.1 |1

3
=l

Download Log-Datei

Sollte sich dasangeping8 derat nicht zuriickmelden, wirein Neustart des MSL4 ausgeldst
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7.7.6 Mall
Unterdem ReiteMSL44 Digital INkann angegeben werdewann das MSL4 eineMail als
Warnungversenderund was diese beinhaltesoll.

Unter dem ReiteMail kann eingetragen werdewonwelcher EMail-Adresseanwelche EMail-
Adressen diese Warnungrsendetwerden sollDer ReiteMailA & § dzy § SNJ RSY tdzy1 i af
zufinden

Hierzu istwie folgtvorzugehen.

1. Im FeldPostausgangsseerist der Postausgangsserver des Providers edalE:Adresse
einzutragenvon der aus die Warnung versendet werden soll.
a. z.B. fir 1&1:smtp.lundl.de
2. Im FeldPortist der Port des Postausgangsserver einzutragen.
a. zB.fir 1&1: 587
3. Im FeldMail Benutzeiist derNamedes Benutzerkontos einzutrageron dem die Warnung
versendetwerden soll.
4. Im FeldPassworist das zugehorige Passwort einzutragen.
5. Im FeldMail Adresse ist die EMail-Adresse einzutrageman die die Warnung veende
werden soll.
6. Im FeldMail Adresse Xann eine zweite #Mail-Adresse eingetragewerden,an die die
Warnungebenfallsverendetwerden soll.
7. Mit einem Klick auSpeichernwerden die Anderungen tibernommen.
8. Zur Prifung deEintragungen kann mit einem Klick digst Mail senderine TestE-Mail
versendet werden.
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